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KEGIATAN BELAJAR 1 
TOLERANSI DAN SUAIAN 


A. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 


1) 
2) 
3) 
4) 
o) 
6) 


Mengetahui fungsi dari toleransi linier 

Mengetahui istilah yang digunakan dalam toleransi linier 
Memahami cara penggunaan tabel toleransi umum 
Mengetahui tentang toleransi menurut ISO dan suaian 
Memahami cara penyajian toleransi menurut ISO dan suaian 


Mampu membaca dan menyajikan toleransi pada gambar kerja 


B. Uraian Materi 


Thi 


Toleransi 

Toleransi ukuran (dimensional tolerance) adalah perbedaan 
ukuran antara kedua harga batas (two permissible limits) dimana 
ukuran atau jarak permukaan/batas geometri komponen harus 
terletak. Untuk setiap komponen perlu didefinisikan suatu ukuran 
dasar (basic size) sehingga kedua harga batas (maksimum dan 
minimum, yang membatasi daerah toleransi: tolerance 
zone)dapat dinyatakan dengan suatu penyimpangan (deviation) 
terhadap ukuran dasar. Ukuran dasar ini sedapat mungkin 
dinyatakan dengan bilangan bulat. Besar dan tanda (positif atau 
negatif) penyimpangan dapat diketahui dengan cara 
mengurangkan ukuran dasar terhadap harga batas yang 
bersangkutan. 

Berdasarkan atas pertimbangan akan pentingnya komponen 
dengan bentuk silinder (yang mempunyai penampang lingkaran) 
dalam bangunan mesin serta untuk mempermudah 


pembahasan, selanjutnya hanya akan dipandang komponen- 


komponen silindrik. Tentu saja sistem limit dan suaian ISO ini 
dapat pula digunakan untuk komponen-komponen yang tidak 
silindrik. Dengan demikian, istilah lubang (hole) dan poros (shaft) 
disini dapat diartikan secara lebih luas dengan maksud untuk 
menunjukan "ruang kosong” dan "ruang padat" yang dibatasi 
oleh dua buah muka atau bidang-bidang singung. Contohnya 
lebar alur dan tebal pasak. 

Dengan mengambil contoh suatu poros dan suatu lubang, 
beberapa istilah yang telah didefinisikan diatas serta beberapa 


istilah lain yang penting diperlihatkan pada gambar. 


1.1 Toleransi Linier (Linier Tolerances) 
Sampai saat ini, untuk membuat suatu benda kerja, 


sulit sekali untukmencapai ukuran dengan tepat, hal ini 

disebabkan antara lain oleh: 

a) Kesalahan melihat alat ukur 

b) Kondisi alat/mesin 

c) Terjadi perubahan suhu pada waktu 
penyayatan/pengerjaan benda kerja. 

Berdasarkan paparan tersebut, setiap ukuran dasar 
harus diberi dua penyimpangan izin yaitu penyimpangan 
atas dan penyimpangan bawah. Perbedaan antara 
penyimpangan atas dan penyimpangan bawah adalah 
toleransi. 

Tujuan penting toleransi ini adalah agar benda kerja 
dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda 
dan tetap dapat memenuhi fungsinya, terutama fungsi 
mampu tukar, seperti pada suku cadang mesin otomotif yang 


diperdagangkan. 


Istilah dalam Toleransi 
Pengertian istilah dalam lingkup toleransi dapat dilihat pada 


gambar dan paparan berikut ini. 


Garis nol 
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ho IN HAK AA 
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Gambar 1. 1 Istilah dalam toleransi 


Keterangan: 

Ud - ukuran dasar (nominal), ukuran yang dibaca tanpa 
penyimpangan 

Pa - penyimpangan atas (upper allowance), 
penyimpangan terbesar yangdiizinkan 

Pb - penyimpangan bawah (lower allowance) 
penyimpangan terkecil yang diizinkan . 

Umaks - ukuran maksimum izin, penjumlahan antara 
ukuran dasar dengan penyimpangan atas 

Umin - ukuran minimum izin, penjumlahan antara 
ukuran dasardengan penyimpangan bawah. 

TL - toleransi lubang: IP - toleransi poros 


perbedaan antara penyimpangan atas dengan 
penyimpangan bawah atau perbedaan antara 


ukuran maksimum dengan ukuran minimum izin. 


GN - garis nol, ke atas daerah positif dan kebawah 
daerah negatif. 

US - ukuran sesungguhnya, ukuran dari hasil 
pengukuran benda kerja setelah diproduksi, 
terletak diantara ukuran minimum izin sampai 


dengan ukuran maksimum izin. 


Contoh : 


Dari gambar berikut ini dapat ditentukan harga : 





Gambar 1. 2 Cara Menghitung Toleransi 


40,2 
Jika 615 "2! 

Ud : 615 mm 
Pa: t0,2 mm 
Pb : 0,1 mm 


Umaks - Ud # Pa-6415 # 
0,2 5 615,2 mm Umin - Ud 
t Pb 561540155 615,1 


mM 


TI-Pa—Pb- #0,2-(40,1) — 0,1 mm atau 
TI - Umaks-Uminz- 0,1 mm 
Us - Umin...Umaks - 615,1... 615,2 mm 


0 
Jika 615 


Ud: 615 mm 
Pa :0 
Pb : -0,1 mm 


Umaks -Ud#tPa- 415 mm 
Umin 5 Ud #Pb- 15 #(-0,1)- 614,9 mm 
Tp- Pa— Pb - 0-(-0,1) - 0,1 mm 

Us - Umin...Umaks - 614,9... 615 mm 


tO,1 


Jika 615 2 

Ud: 615 mm 
Pa : 4#0,1 mm 
Pb : -0,1 mm 


Umaks -Ud#tPa- 615#0,1- 615,1 mm 
Umin - Ud # Pb 5 615 #(- 0,1) - 614,9 mm 
Tp-Pa— Pb - #0,1-(-0,1) - 0,2 mm 

Us - Umin...Umaks - 614,9... 615,1 mm 


1.2 Toleransi Umum 
Toleransi umum ialah toleransi yang mengikat beberapa 


ukuran dasar, sedangkan tolertansi khusus hanya mewakili 
ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan. Berikut 
disampaikan tabel toleransi umum yang standar pada 
gambar kerja kualitas toleransi umum dipilih antara teliti, 
sedang atau kasar. Yang paling sering dipilih adalah kualitas 


sedang (medium). 


Tabel 1. 1 Toleransi umum 


Ukuran Nominal ?0,9- ag PS Pp30- (120. (-315-|-1000: 
(mm) 30 2000 


Penyimpang rar 


an yang 
diizinkan 





Tabel 1. 2 Toleransi umum untuk radius dan chamfer 


Ukuran Nominal (ram) »0315 (P3 
Teliti 

Penyimpang (Teliti, |. 72 Fe os |: 18 

an yang Sedang | 


Tabel 1. 3 Toleransi umum untuk sudut 





Penyimpangan 


yang Diizinkan 





Untuk menyederhanakan penampilan gambar, toleransi 


umum disajikan sebagai berikut 





Gambar 1. 3 Penyajian toleransi umum 


Dalam 
hal ini d10adalah ukuran dasar dengan toleransi khusus 
(biasanyabagian tersebut nantinya berpasangan), penyimpangan 
izinnya harus dicantumkan langsung setelah ukuran dasar 
(gambar). Ukuran dalam tanda kurung tidak terkena aturan 
toleransi, harganya dipengaruhi oleh ukuran sesungguhnya yaitu 
penjumlahan dari /,8.....8,2 dan 29,8.....30,2 seperti uraian 
berikut ini. 

Jika didapat ukuran minimum, akan dihasilkan 
1,8129,68-3/,6 mm sedangkan jika didapat ukuran 
maksimum akan dihasilkan 8,2430,2 - 38,4 mm. Kedua 
ukuran tersebut tidak memenuhi harga toleransi umum untuk 


38 mm dengan kualitas sedang. 


1.3 Standar Toleransi Internasional IT 
Toleransi, yaitu perbedaan penyimpangan atas dan 


bawah, harus dipilih secara seksama, agar sesuai dengan 
persyaratan fungsionalnya. Kemudian macam-macam niai 


numeric dari toleransinya untuk tiap pemkaian dapat dipilh 


oleh si perencana. Untuk mengindari keraguan dan untuk 
keseragaman nilai toleransi standar telah ditentukan oleh 
ISO/R286 (ISO System of Limits and Fits—sistim ISO untuk 
Limit dan Suaian). Toleransi standar ini disebut “Toleransi 
Internasional” atau "11". 

Dianjurkan bagi perencana untuk memakai nilai IT untuk 


toleransi yang diinginkan. 


1.4 Tingkat Diameter Nominal 
Untuk mudahnya, rumus yang diberikan pada 


persamaan untuk menghitung toleransi standar dan 
penyimpangan pokok disesuaikan dengan tingkat diameter 
pada Tabel 1.4: hasilnya telah dihitung atas dasar harga 
rata-rata geometric D dari diameter-diameter ekstrim tiap 
tingkat, dan dapat dipakai untuk semua diameter dalam 
tingkatan tersebut. Untuk seluruh tingkat sampai dengan 3 
mm, diameter rata-rata diambil sebagai rata-rata geometrik 
dari 1 dan 3 mm. 

Dalam keadaan normal dipakai tingkat utama, tetapi jika 


dipandang perlu tingkat antara dapat dipakai. 


1.5 Kwalitas Toleransi 
Dalam system standar limit dan suaian, sekelompok 
toleransi yang dianggap mempuyai ketelitian yang setaraf 
untuk semua ukuran dasar, disebut Kwalitas Toleransi. 
Telah ditentukan 18 kwalitas toleransi, yang disebut 
toleransi standar yaitu IT 01, IT O, IT 1 sampai dengan IT 16. 
Nilai toleransi meningkat dari IT 01 sampai dengan IT 16. 
IT O1 sapmpai dengan IT 4 diperuntukkan pekerjaan yang 
sangat teliti, seperti alat ukur, instrument-inetrumen optic, 


dsb. Tingkat IT 5 s/d IT 11 dipakai dalam bidang permesinan 


umum, untuk bagian-bagian mampu tukar, yang dapat 
digolongkan pula dalam pekerjaan sangat teliti, dan 
pekerjaan biasa. Tingkat IT 12 s/d IT 16 dipakai untuk 


pekerjaan kasar. 


Tabel 1. 4 Tingkat Diameter Nominal 


Tingkat diameter nominal 
Tingkat utama Tingkat antara 


Milimeter Milimeter 


sd 


ta 
5. 
. 


Candi td 
. du 


ta Ted Id 
An na SD 
ST an. 


-— Ld 

-— — 

- un 
"ad 
— 
N 


ta 
z 


Tabel 1. 5 Nilai toleransi standar untuk kwalitas 5 s/d 16 
—— Jeram (ma (rs (rofernfer far mu 
Asam (77 ami Dow asi Fani ar fana fasa 


Tabel 1. 6 Nilai toleransi standar untuk kwalitas 0,1, 0 dan 1 
Nilai dim.mikron | 93109008 D 0,5 0012 D 0,8 “0,020 D 
utk. D dim, mm 


Untuk tingkat toleransi IT 5 s/d 16, nilai toleransinya 












1000 i 





ditentukan oleh satuan toleransi i, sebagai berikut : 

i- 0,45VD 4 0,001D 
dalam satuan micron, dan D, harga rata-rata geometric dari 
kelompok ukuran nominal, dalam mm. 

Harga toleransi standar untuk tingkat 5 s/d 16 diberikan 
dalam Tabel 1.5, sebagai hubungan dengan satuan toleransi Ii. 

Untuk tingkatan di bawah 5, nilai-nilai toleransi stnadar 
ditentukan sesuai Tabel 1.6. Nilai IT 2 s/d IT 4 telah ditentukan 
kira-kira secara geometric antara nilai-nilai IT 1 dan IT 5 (lihat 
Tabel 1.7). 
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Tabel 1. 7 Nilai numerik untuk toleransi standar (Metrik) 


(oo xes ” Jujejsjajajalsjejnjulajujujunj are jajan 
———Is)sjopajajsjelejujulmjajajuu || | 
| - 





-| Lo sswejoajasja jusjasja|sjajuaf sj an jan | as juang un | 20 
# | | sewnfaafosf afusfasfa Te fo esa se jan (se Jusaf m0 | sa san | s00 
5 (Af o-wwmjesjorfra|a (ss Jalu funfanjas jae fe fune| 210 | an | 100 | 100 
“ 
2 || mwsjosja jusjasja je ojunjanjanp sa | mean fana av0 | s0 | nan | 10 
- Ia 
Blg| -s00sejenf ojusjaska fr fanjunjas| sej en june| venjase| m0 | 00 | se0n| 1x00 
5 |g (awnjoajal as Daffa faof af za Fian (one 00 | aa | nan | 00 | io 
se Is 
8 (gl-mwmeja jusjasjafefanfusjanjas sa an | rae a2e|ase| s4 | one | sa00 | 220 
3 alonsmwjrafa joss Ja finjunjasjan jeng so sen asn aan) can | sen | se00 | 200 
: SA Aa ga Aa 20 
sja jejojujrsjasjansnjanfaofann sae |sze| 0x0 | 00) 2100 | 5200 
2 | jemsanjar 
-sswae|a (sn | funjunjasfas|sn janf rae ane asa |sre| 020 | 1x00 | 2200 | sen 
emusejajeja|sjasjanfanjan jenjang sej ase| case sn | 1500 | 2000 | an 


"sd | mm, kwalitas 14 s/d 16 tidak diberikan 
Catatan: Nilai mumenik yang diperbaiki dari ISA lama dalam kotak garis tebal 


1.6 Nilai-nilai Toleransi Standar IT 
Nilai-nilai numerik dari toleransi standar telah ditentukan 
dengan cara-cara di atas dan dibuatkan. Pada Tabel 13.4 
telah ditabelkan nilai-nilai numerik dalam satuan metrik untuk 
tiap tingkatan diameter nominal untuk tingkat-tingkat 01, 0, 1 
s/d 16. 
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2. Suaian 


2.1 Jenis-jenis Suaian 


Lubang 
Suaian longgar 
NN Poros 


Poros 
NAN 
NON“ 







Suaian pas K4 Lubang 
ASSOOSLL 
NINA 


Poras 






Poros 


Poros 


Suaian paksa 





Gambar 1. 4 Bagan diagram daerah toleransi pada 
macam-macam suaian. 


Dua benda yang berhubungan mempunyai ukuran- 
ukuran yang berbeda sebelum dirakit. Perbedaan ukuran 
yang diizinkan untuk suatu pemakaian tertentu dari 
pasangan ini, disebut suaian. Tergantung dari kedudukan 
masing-masing daerah toleransi dari lubang atau poros, 


terdapat tiga jenis suaian, yaitu : 


a. Suaian longgar (clearance fit) 
b. Suaian pas (transition fit) 
Cc. Suaian paksa (interference fit) 


Gambar 1.4 menunjukkan diagram daerah toleransi 


untuk tiga jenis suaian tersebut. 


Tiap-tiap suaian harus dipilih sesuai 


persyaratanfungsional dari pasangan bersangkutan. 
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21.1 Sistim Satuan Lubang dan Sistim Satuan Poros 

Dua sistim suaian dapat digunakan pada sistim 
ISO, terhadap garis nol, yaitu garis dengan 
penyimpangan nol, dan merupakan ukuran dasar. Dua 
sistim tersebut adalah sistim satuan lubang dan sistim 
satuan poros. Gb. 13.4 memperlihatkan kedua sistim 
Ini untuk ketiga suaian tersebut di atas. 

Pada sistim satuan lubang, penyimpangan bawah 
dari lubang diambil sama dengan nol, sedangkan 
pada sistim satuan poros penyimpangan atas diambil 
sama dengan nol, seperti tampak pada gambar 1.5. 
Lubang atau poros semacam ini masing-masing 
disebut lubang dasar dan poros dasar. 


Poras 
Poros ANN 












Labang Lubang ”— Lubang 


" 
#4 Lubang 
Nata at - - 
Tg “ « N , - 





Kp "ag . 
Paras Peras PP Garis nal 










abang 





” 
Mana Paros j ubang 





Poros 





» 14 n 
“ “ 
Paros Poro Lubang 


Lubang 


—. 


Cantah-eantoeh asrim 
satuan labang 


Cantah-cantoh sistim 
satuan poros 


I kuran dasar 


Gambar 1. 5 Sistim satuan poros dan sistem satuan lubang 
Pada sistim lubang dasar, poros dengan 
berbagai penyimpangan disuaikan pada lubang dasar, 
dan pada sistim poros dasar sebaliknya, seperti pada 
gambar 1.5. 

Sistim lubang dasar lebih umum dipakai daripada 
sistim poros dasar, oleh karena pembuatan lubang 
lebih sukar daripada membuat poros, lagi pula alat 
ukur lubang (plug gauge) lebih mahal daripada alat 


ukur poros. 
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2.1.2 Lambang untuk Toleransi, Penyimpangan dan 
Suaian 

Untuk memenuhi persyaratan umum untuk 

bagian-bagian tunggal dan suaian, sistim ISO untuk 

limit dan suaian telah memberikan suatu daerah 

toleransi dan penyimpangan, yang menentukan posisi 

dari toleransi tersebut terhadap garis nol, untuk tiap 


ukuran dasar. 


26X 






ui LU KANG 


positif 






Garis nol 


Penyimpangan Penyimpangan 
negatif 


Ukuran dasar 
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Gambar 1. 6Masing-masing kedudukan dari macam-macam daerah 
toleransi untuk suatu diameter poros/ lubang tertentu 
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Kedudukan daerah toleransi terhadap garis nol, 
yang merupakan suatu fungsi dari ukuran dasar, 
dinyatakan oleh sebuah lambing huruf (dalam 
beberapa hal dengan dua huruf), yaitu huruf besar 
untuk lubang, dan huruf kecil untuk poros, seperti 
tampak pada gambar 1.6. 

Lambang H mewakili lubang dasar dan lambang h 
mewakili poros dasar. Sesuai dengan ini, jika lambang 
H dipakai untuk lubang, berarti sistim lubang dasar 
yang dipakai. 

Nilai toleransi ditentukan oleh tingkat toleransi. 
Toleransinya dinyatakan oleh sebuah angka, yang 
sesuai dengan angka kwalitas. 

Dengan demikian ukuran yang diberi toleransi 
didefinisikan oleh nilai nominalnya diikuti oleh sebuah 
lambang, yang terdiri dari sebuah huruf (kadang- 
kadang dua huruf) dan sebuah huruf. 

Contoh : 45g7 

Berarti : diameter poros 45 mm, suaian longgar dalam 
sistim lubang dasar dengan nilai toleransi 
dari tingkat IT 7. 

Gabungan antara lambang-lambang untuk lubang dan 

poros menentukan jenis suaian. 

Contoh : 


lubang - Suaian:  suaian longgar dalam 
poros sistim lubang dasar 


(2) ka Suaian:  suaian pas dalam sistim 
(poros | m lubang dasar. 
(3) lubang | R. Suaian: suaian paksa dalam 


Poros sistim poros dasar 
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Sebuah suaian dinyatakan oleh ukuran dasar, 
disebut juga ukuran nominal, yang sama untuk kedua 
benda, diikuti oleh lambang yang sesuai untuk tiap 
komponen. Lambang untuk lubang disebut pertama. 
Contoh : 


45 H8/g7 mungkin juga 45 H8-g7 atau 45 


Suaian untuk Tujuan-tujuan Umum 

Kombinasi lambang dan kwalitas untuk lubng dan 
poros, yang menentukan suaian, adalah terlalu 
banyak untuk dipakai untuk tujuan-tujuan umum. Oleh 
karena itu untuk tujuan umum, beberapa negara telah 
membuat standar nasional. 

Tabel 1.8 adalah suaian-suaian untuk tujuan- 
tujuan umum yang ditentukan oleh JIS B0401 (Limit 
dan suaian untuk Teknik). Perlu dicatat bahwa tingkat 
lubang lebih besar daripada tingkat poros, karena 
lebih mudah membuat lubang daripada membuat 
poros. Gb. 13.6 menunjukkan bagan diagram suaian 
dalam sistim lubang dasar untuk ukuran nominal 30 
mm. dalam gambar ini dapat dilihat hubungan antara 
parameter-parameter suaian, dan tampak bahwa 
suaian paksa hanya dapat dilaksanakan dengan 


kwalitas yang tinggi. 
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Tabel 1. 8 Suaian untuk tujuan-tujuan umum. 


Sistim lubang dasar 
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Nilai numerik dari penyimpangan suaian untuk 
tujuan-tujuan umum dalam sistim lubang dasar dan 
sistim poros dasar masing-masing diberikan dalam 
Tabel 1.9: 1.10: 1.11 dan 1.12. 
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Catatan : Singkatan-singkatan Ld, s.l, s.p dan s.pa berarti lubang dasar, suaian longgar, suaian pas 
dan suaian paksa, 
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Gambar 1. 7Bagan diagram suaian dalam sistim satuan lubang (ukuran 
lubang 30 mm). 
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Tabel 1. 9 Nilai penyimpangan lubang untuk tujuan umum. 
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jukan penyimpangan atas, dan nilai bawah penyimpangan bawah. 
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Tabel 1. 10 Nilai penyimpangan lubang untuk tujuan umum. 
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Catatan : Nilai atas menunjukan penyimpangan atas, dan nilai bawah penyimpangan bawah 
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Tabel 1. 12 Nilai penyimpangan poros untuk tujuan umum. 
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3. Penulisan Toleransi Linear dan Sudut 
3.1 Penulisan ukuran linear dari sebuah komponen 
a. Toleransi suaian dengan lambang ISO 
Komponen yang diberi ukuran dengan toleransi 


dinyatakan dalam gambar seperti gambar 1.8. 


30 F7 


Gambar 1. 8Toleransi suaian dinyatakan dengan 
lambang ISO. 


1) Ukuran dasar 

2) Lambang toleransi 

Jika, di samping lambang-lambang, diperlukan 
mencantumkan nilai-nilai penyimpangan, maka ini harus 
diperlihatkan dalam kurung (gambar 1.9), atau tanpa 


kurung. 


0.020 | 
0.061 


30.7 | 





Gambar 1. 9 Toleransi suaian dinyatakan oleh lambang dan 
nilai penyimpangan. 


b. Toleransi dengan angka 
Komponen yang diberi ukuran dengan toleransi 


dinyatakan dalam gambar 1.10. 


tO.1 
0.2 


Gambar 1. 10 Toleransi dinyatakan oleh nilai 
penyimpangan. 
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1) Ukuran dasar 
2) Nilai-nilai penyimpangan 
Jika salah satu penyimpangan mempunyai nilai nol, 


maka ini hanya dinyatakan oleh nilai nol (gambar1.11). 


O 
3, 0.02 


Gambar 1. 11 Toleransi dinyatakan oleh nilai 
penyimpangan. 


c. Toleransi simetris 
Jika nilai toleransi ke atas dan ke bawah sama besarnya 
(toleransinya simetris), nilai toleransinya hanya dituliskan 


sekali saja, dan didahului oleh tanda — (gambar 1.12). 


30 40.1 


Gambar 1. 12 Toleransi Simetris. 


d. Ukuran-ukuran batas 
Ukuran-ukuran batas dapat juga ditulis seperti pada 


gambar 1.13. 
32.1 


Gambar 1. 13 Batas-batas ukuran. 


e. Ukuran-ukuran batas dalam satu arah 
Jika suatu ukuran hanya perlu dibatasi dalam satu arah 


saja, maka hal ini dapat dinyatakan dengan 
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menambahkan “min” atau “max di depan ukurannya 
(gambar 1.14). 


30.5min 


Gambar 1. 14 Batas ukuran dalam satu arah. 


3.2 Urutan Penulisan Penyimpangan 
Penyimpangan atas harus ditulis pada kedudukan atas, dan 
penyimpangan bawah pada kedudukan bawah. Peraturan 
ini berlaku untuk lubang maupun untuk poros (gambar 1.15 
s/d 1.17). 


t 0.05 
30 #t 0,02 


Gambar 1. 15 Urutan penulisan. 


tO.02 
30 903 





Gambar 1. 16 Urutan penulisan. 





Gambar 1. 17 Urutan penulisan. 
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3.3 Satuan 

a. Satuan penyimpangan 
Penyimpangan harus dinyatakan dalam satuan yang 
sama dengan satuan ukuran nominal. Jika 
dipergunakan satuan yang berbeda, maka satuan yang 
dipakai untuk penyimpangan harus ditulis setelah nilai 
penyimpangannya. 

b. Jumlah desimal 
Nyatakan kedua penyimpangan dalam jumlah desimal 
yang sama, terkecuali jika salah satu penyimpangannya 


nol (gambar 1.11). 


3.4 Toleransi pada Gambar Susunan 

a. Toleransi dengan lambang ISO 
Lambang toleransi untuk lubang ditempatkan di depan 
lambang untuk poros (gambar 1.18) atau di atasnya 
(gambar 1. 19), dan di belakang ukuran nominal, yang 


hanya ditulis sekali. 





Gambar 1. 19 Toleransi pada gambar susunan 
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Jika ingin menyatakan nilai  numeric dari 
penyimpangannya, maka hal ini dapat ditulis dalam 
kurung atau tanpa kurung, seperti pada gambar 1.20. 
Untuk penyederhanaa garis ukur bawah dapat 
dihilangkan (gambar 1.21 dan 1.22). Tetapi beberapa 
negara tidak mengizinkannya untuk menghindari 


keraguan. 





Gambar 1. 21 Toleransi pada gambar susunan. 


b. Toleransi dengan angka 
Ukuran tiap komponen dari bagian yang dirakit 
didahului oleh nama (gambar 1.22) komponen, atau 
dari komponen. Dalam kedua hal tersebut ukuran 


lubang tetap diletakkan di atas ukuran poros. 
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Gambar 1. 22 Toleransi pada gambar susunan. 


3.5 Toleransi Ukuran Sudut 
Aturan-aturan yang telah ditentukan untuk ukuran linear 


dapat juga diterapkan pada ukuran sudut (gambar 1.23). 
60” 10” # 30” 


 .— C 





Z 
/ #15” 


Gambar 1. 23 Toleransi pada ukuran sudut. 


3.6 Penyimpangan Ukuran yang diizinkan Tanpa 

Keterangan Toleransi 

3.6.1 Ukuran-ukuran dinyatakan tanpa keterangan 
toleransi 
Semua ukuran yang dinyatakan dalam gambar pada 
dasarnya harus diberi toleransi, seperti yang telah 
diuraikan pada bab terdahuku. Tetapi dalam 
kenyataannya terdapat banyak ukuran tanpa 
keterangan toleransi. 
Untuk bagian-bagian tanpa suaian dan tanpa 
persyaratan ketelitian khusus, toleransinya dengan 
mudah dapat diberikan dengan sebuah catatan 


umum, yang menyatakan sekaligus nilai 
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3.6.2 


penyimpangan yang didizinkan untuk bagian-bagian 
yang sejenis (disebut “ukuran tanpa keterangan 
toleransi”), Sesuai dengan ISO 2768, nilai 
penyimpangan yang diizinkan ini sering kali disebut 
“toleransi umum”. Oleh karena itu ukuran tanpa 
keterangan toleransi terikat oleh toleransi umum 
seperti yang telah disinggung pada kegiatan belajar 


sebelumnya. 


Pemilihan Nilai Penyimpangan yang Diizinkan 
Ini merupakan tanggung jawab dari bagian 
perencanaan uuntuk menentukan nilai 
penyimpangan yang diizinkan sebaik-baiknya, tetapi 
sedapat mungkin sesuai penggarisan berikut ini, 
pada catatan umum. 
a. Ukuran-ukuran linear 
Catatan umum harus menentukan : 
1) Suatu penyimpangan yang diizinkan sama 
dengan # 1T/2 dari tingkat toleransi ISO (4 IT 
14/2 misalnya), artinya penyimpangan yang 
diizinkan js untuk lubang: sebagai tambahan 
catatan tersebut dapat mengganti 
penyimpangan ini dengan H untuk lubang, 
atau h untuk poros: 
2) Atau penyimpangan yang diizinkan antara 
satu dari tiga seri yang diberikan pada tabel 
13.8 (dibulatkan dibandingkan dengan 
tingkat IT 12, 14 atau 16): catatannya dapat 
menuliskan sebagai tambahan, penggantian 
nilai-nilai tt/2 oleh #t untuk lubang atau -—t 


untuk poros. Dalam hal ini dianjurkan supaya 
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3) 


jangan begitu saja menggunakan standar 
pada Tabel 13.8, tetapi menuliskan nilai-nilai 
numeric yang diinginkan, yang diambil dari 
tabel tadi, pada catatan : 

untuk ukuran 
tidak 


perbedaan yang besar antara ukuran-ukuran 


Atau sebuah nilai tunggal 


nominal manapun, jika terdapat 
yang berbeda tanpa keterangan toleransi 
pada gambar (t0,4 mm umpamanya, pada 
gambar hidung poros (spindle) mesin bubut 


dari ISO/R 702). 


b. Ukuran-ukuran sudut 


Catatan umumdiutamakan untuk menuliskan 


penyimpanagn yang diizinkan dari tabel 13.9, 


dan 
dari 
Oo 


Oo 


dinyatakan oleh panjang sisi yang pendek 
sudut bersangkutan, dalam : 
derajat dan menit, 


per sen (jumlah millimeter tiap 100 menit) 


Tabel 1. 13 Variasi yang diizinkan untuk ukuran linear 


Variasi dalam mm 














. g , , , 
Ukuran nominal 0.5 di atas 4 di atas 6 diatas 30 ! diatas 120 ! diatas 215 | di utas 1000 
(mm) “sd “dh “ad W | sdn sid 315 sid LIUMMI sd 200 
2 dina aa 4 ai meng i 8 gam sa 
Seri  G.05 9,05 “OI | - 0,15 G1 “NA 13 
teliti 
Variasi T 17 a: TN 
, Yeri | 
yang di- di N “Ol "0.1 “03 "0.5 "4.8 eLJ 
zinkan GARE | 
Aa Pn - medan Mean ma Maa 
1 “ 
eri “G1 b 0. | 8.8 1.2 1 
kasar | 
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Tabel 1. 14 Variasi yang diizinkan untuk ukuran sudut. 


Panjang dari sisi Jd 10 di atas 10 di ntas S0 
yang pendek vd s0 wd 120 
dim derajat 
dan menit 
ab 2 : - 











di atas 120 
vd 400 











Variasi 
vang di- 
izinkan 







— per sen (jumlah mulimeter tap 100 mm) 


3.7 Memberi Ukuran dan Toleransi Kerucut 
3.71 Ketirusan dan pendakian 
Ada beberapa bagian mesin yang mempunyai 
bentuk kerucut atau bentuk baji. 
Perbandingan antara perbedaan diameter dari dua 
potongan terhadap jaraknya disebut “ketirusan”, 
yaitu 


C2 tan£ (Gb. 13.23) 


Gambar 1. 24Tirus 


Lambang di bawah ini menunjukkan ketirusan, dan 
arahnya dapat dipakai untuk menentukan arah 
ketirusannya. 

Pendakian, yang tidak menjadi pokok pembahasan 
disini, adalah kemiringan dari sebuah garis yang 
menggambarkan bidang miring dari sebuah baji 
umpamanya, dinyatakan sebagai perbandingan 


perbedaan tinggi tegak lurus terhadap garis dasar, 
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3.7.2 


untuk suatu jarak tertentu, da jarak ini, yaitu 


pendakian 
-— - tanB 
Jika dianggap perlu dapat dipakai lambang di bawah 


ini, untuk menunjukkan arah pendakian : 


Ta 
Ta, 


Gambar 1. 25 Pendakian 


Memberi Ukuran Kerucut 

Ukuran-ukuran di bawah ini, dalam berbagai-bagai 
gabungan, dapat dipakai untuk menentukan ukuran, 
bentuk dan kedudukan kerucut. 

a. Ketirusan, diperinci sebagai sudut apit atau 


sebagai perbandingan, misalnya : 


e 0,3rad 
0. 358 

e 1:5 

0 0,2:1 
e 20Y6 


b. Diameter dari ujung yang besar: 

c. Diameter dari ujung yang kecil, 

d. Diameter dari suatu penampang tertentu, dan 
dapat berada di dalam atau di luar kerucut: 

e. Ukuran yang menentukan letak potongan, di 


mana diameter tadi diperinci: 
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f. Panjang kerucut. 
Gambar 1.26 memperlihatkan gabungan-gabungan 


ukuran-ukuran di atas yang dipakai. 


sa 
-Tirus. 
—-E 


Gambar 1. 26 Ukuran-ukuran kerucut. 


Sudut apit 





Gabungan ukuran yang dipilih tidak boleh berlebihan. Walaupun 
demikian, ukuran tambahan dapat diberikan sebagai ukuran “bantu” 
dalam kurung, untuk keterangan, seperti misalnya setengah sudut 
apitnya. 

Mengenai ketirusan standar (khususnya ketirusan morse atau 


metrik), dinyatakan oleh seri standar dan angka. 
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Gambar 1. 28 Sistim dasar ketirusan (II). 


t— Jus 


— 


| 





Ann engga pangan 
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L405 


Gambar 1. 29 Sistim dasar ketirusan (III). 


3.7.3 Toleransi Kerucut 
a. Umum 
Ada dua cara memperinci ketelitia kerucut, 


seperti uraian pada Bab. 13.6.3b dan c. Di 
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sebelah kanan gambar diperlihatkan daerah 
toleransi. Perlu dicatat bahwa mungkin akan 
terdapat kesalahan bentuk, asal saja jika tiap 
bagian dari permukaannya terletak di dalam 
daerah toleransi. Dalam praktek tidak 
diperkenankan mengambil seluruh daerah 
toleransi oleh kesalahan-kesalahan bentuk. Jika 
pembatasan dalam hal ini dianggap perlu, maka 
hal tersebut harus dinyatakan oleh toleransi 
bentuk yang sesuai. Ukuran teoritis yang tepat 
(linear maupun sudut), dan ukuran-ukuran dengan 
toleransi menentukan daerah toleransi, di mana 
bidang kerucut harus berada. Sebuah ukuran 
teoritis yang tepat (terletak dalam kotak) adalah 
suatu ukuran yang menentukan dengan tepat 
letak dari sebuah titik, garis, bidang atau bidang 
kerucut, sedangkan ukuran sesungguhnya oleh 
cara lain daripada member toleransi ukuran 
tersebut. Cara ini dapat dipergunakan untuk 
menentukan posisi yang tepat dari potongan 
sebuah kerucut, yang diameternya boleh 
bervariasi dalam batas-batas tertentu. Dapat juga 
dipergunakan untuk menentukan diameter yang 
tepat dari penampang sebuah kerucut yang 
posisinya boleh bervariasi dalam batas-batas 
tertentu. Perlu dicatat bahwa bilamana cara 
member ukuran menurut gambar 1.28 dan 
gambar 1.29 dipergunakan, maka diameter atau 
posisinya merupakan ukuran yang tepat (terletak 
dalam kotak). Pemilihan cara member toleransi 


dan nilai toleransi tergantung dari persyaratan 
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fungsional. Dalam hal demikian ISO 1947 (System 
of Cone Tolerances for Conocal Workpieces— 
Sistim Toleransi Kerucut untuk Benda Kerja 
berbentuk Kerucut—dari c -1: 3 s/d 1 : 500 dan 
panjang 6 s/d 630 mm) harus dipergunakan. 
b. Cara I: Cara kerucut dasar 

Dalam cara ini toleransi membatasi jarak 
penembusan dari pasangan bidang kerucut, dan 
masing-masing permukaan harus berada dalam 
dua batas profil ketirusan yang sama, yang sesuai 
dengan kondisi bahan meksimum dan minimum. 
Kondisi bahan maksimum berarti diameter 
maksimum maksimum untuk elemen luar seperti 
misalnya sebuah poros, atau diameter minimum 
untuk ukuran dalam, seperti misalnya sebuah 
lubang. Daerah toleransi yang membatasi kerucut 
dihasilkan oleh sebuah toleransi, entah untuk 
diameter atau kedudukan. Sesuai perjanjian, 
toleransi yang ditentukan harus dipenuhi oleh 
semua penampang oleh seluruh panjangnya. 
Permukaan kerucut boleh terletak di mana saja di 
dalam daerah toleransi. Gambar 1.27 
menggambarkan sebuah kerucut berdasarkan 
cara kerucut dasar, yang diameter besarnya diberi 
ukuran dengan toleransi. Gambar 1.28 
menggambarkan sebuah kerucut berdasarkan 
cara kerucut dasar, dimana ukurannya ditentukan 
ditentukan oleh sebuah penampang, yang 
letaknya ditentukan oleh ukuran teoritis tepat 
terletak dalam kotak. Sebuah kerucut yang diberi 


ukuran atas dasar kerucut dasar, dimana diameter 
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sebuah sebuah penampang merupakan ukuran 
teoritis tepat, diperlihatkan pada gambar 1.29. 
Penampang ini terletak dalam batas-batas 
tertentu, terhadap bagian kiri dari bendanya. Cara 
kerucut dasar menurut gambar 1.27, 28, atau 29, 
mungkin tidak cocok untuk hal-hal dimana variasi 
ketiiusan yang timbul akibat toleransi yang 
diperlukan untukdiameter atau posisi, tidak dapat 


diterima. Hal ini dapat diatasi oleh gambar 1.30 


atau cara Il. 
5 (eose| 
A-Aeloija| 


Daerah 
— (NErOnNsa 
sudut 





D maks 


Daerah 
toleransi 


—— 


IA) 


Gambar 1. 30 Sistim dasar ketirusan dengan toleransi sudut. 


Bilamana diperlukan menggunakan kondisi- 
kondisi terbatas, yang membatasi variasi ketirusan 
dalam daerah toleransi, cara-cara berikut dapat 
dipergunakan : 

Catatan tertulis yang menetapkan batas yang 
diizinkan untuk ketirusan yang sesungguhnya, 

Menunjukkan pembatasan toleransi sudut dari 
apotema terhadap garis sumbu (lihat gambar 
1.29) sesuai ISO 1101/l. Daerah toleransi untuk 
sudut (termasuk kelurusan) dapat terletak dimana 


saja dalam daerah toleransi. 
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c. Cara Il-Cara toleransi ketirusan 

Pada cara ini nilai toleransi dari ukuran hanya 
berlaku untuk penampang yang ukurannya tertera 
pada gambar dan TIDAK untuk tiap penampang 
seperti halnya pada cara kerucut dasar. Ketelitian 
ketirusan dari sebuah kerucut diperinci secara 
langsung oleh toleransi pada ketirusan itu, dan 
tidak tergantung dari toleransi ukuran. Toleransi 
pada ketirusannya dapat dinyatakan secara 
tunggal atau secara ganda menurut kebutuhan, 
misalnya: 
(3,5 £ 0,5): 12 
(140,1): 50 
(5t 0,1) Yo 
25 4 30 

Bila tidak disebutkan lain, satuan toleransinya 
sama dengan satuan ukuran nominalnya. 
Permukaan kerucut boleh terletak dimana saja 
antara posisi ekstrim, akibat toleransi yang 
terkumpul dari toleransi linear dan toleransi 
ketirusan, asalkan toleransi pada ketirusannya 
diperhatikan. Penyajian dalam gambar dari daerah 
toleransi ketirusan pada gambar 1.31, 32 dan 33, 
dimisalkan  apotema-apotemanya merupakan 
garis lurus. Arti kelurusan disini ialah arah 
apotema kerucut ditentukan oleh arah dua garis 
lurus berjarak minimum dan menyelubungi 
apotema yang sesungguhnya. Kedua garis 
tersebut tentunya harus terletak antara batas- 
batas yang telah ditentukan oleh toleransi 


ketirusan. Selanjutnya, apotema-apotema tersebut 
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D0 


tidak boleh melampaui batas-batas ukuran pada 
titik-titik  ukuran-ukurannya telah ditentukan. 
Gambar 1.31 menggambarkan sebuah 
kerucutyang diberi ukuran atas dasar cara 
toleransi kerucut, dan dimana ukuran yang 
terbesar diberi toleransi. 

Posisi ekstrim dari 


permukaan kerucut 
Ibahon moksimum!| 








TN 
ee RE | 
LA AN 
Man AA 
NAN 






ae AN 


Ha 
AS 








Posisi ekstrim dari 
permukaan kerucut 
(bahan minimum)| 


Gambar 1. 31 Sistim toleransi ketirusan (Il). 
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Gambar 1. 32 Sistim tolerani ketirusan (II). 
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Posisi ekstrim dori permukoan kerucut 





Gambar 1. 33 Sistim toleransi ketirusan (III). 


Gambar 1.32 memperlihatkan sebuah kerucut 
yang diberi ukuran menurut cara toleransi kerucut, 
dan dimana diameter dari penampang merupakan 
ukuran teoritis tepat, yang terletak anatra batas- 
batas yang telah ditentukan terhadap sisi kanan 
dari benda. Bentuk dari daerah toleransi kerucut 
berubah-ubah sesuai ukuran sebenarnya dari 
ukuran L, seperti pada gambar 1.32(a), (b) dan 
(c). Daerah toleransi kerucut ini sendiri tidak 
menentukan kesalahan-kesalahan kelurusan yang 
diizinkan. 

Gambar 1.33 menunjukkan sebuah kerucut 
yang diberi ukuran menurut cara toleransi kerucut, 


dengan mempergunakan ukuran teoritis tepat, 
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untuk menentukan posisi penampang dimana 
diameternya harus terletak dalam batas-batas 
ukuran. Posisi daerah toleransi untuk ketirusan 
berubah-ubah sesuai ukuran sebenernya dari 
diameter D pada bidang dasar, seperti tampak 
pada gambar 1.33(a), (b) dan (c). Daerah toleransi 
ketirusan ini sendiri tidak menentukan kesalahan 


kelurusan yang diizinkan. 


3.7.4 Penerapan 

Bila suaian pada bagian pasangannya diperlukan 

,maka hal ini harus dijelaskan dalam gambar. 
Dalam member ukuran sepasang kerucut yang 

bekerja sama, hal-hal berikut harus diperinci : 

a. Ketirusan nominal yang sama 

b. Sebuah ukuran dalam kotak untuk diameter 
(gambar 1.34) atau untuk posisi (gambar 1.35) 
yang berhubungan dengan bidang ukur yang 
sama untuk kedua bagian yang dirakit. 

Memberi ukuran kerucut seperti pada gambar 1.36, 
dimana diameter dari kedua ujung dan panjang 


kerucut diberi toleransi, tidak diperkenankan karena 


terjadi pengumpulan toleransi. 








Gambar 1. 34 Ukuran dua buah kerucut yang berpasangan II). 
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| Ketirusan 
“ekstrim 





Gambar 1. 36 Contoh yang jelek dari ukuran kerucut. 


C. Rangkuman 


1) 


2) 


3) 


Fungsi toleransi ialah agar benda kerja dapat diproduksi secara 
massal pada tempat yang berbeda, tetapi tetap mampu 
memenuhi fungsinya, antara lain, fungsi mampu tukar untuk 
bagian yang berpasangan. 

Toleransi umum mewakili ukuran yang tidak dicantumkan 
langsung harga penyimpangannya. 

Menurut ISO toleransi ditunjukkan dengan huruf untuk kedudukan 
daerah toleransi dan angka untuk kualitas toleransi, golongan 
lubang ditunjukkan dengan huruf kapital dan poros dengan huruf 
kecil. Huruf I,L,0,@ dan W beserta huruf kecilnya tidak digunakan. 


4) Terdapat suaian basis lubang dan basis poros, sehubungan 
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dengan sulitnya pengerjaan pada suaian sistem basis poros. Jika 


tidak, terpaksa dianjurkan untuk menggunakan suaian sistem 


basis lubang. 
D. Tugas 

5) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan 
yaitu gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal 
serta menggunakan lambang menurut ISO. 

6) Fahami uraian materi pemelajaran dan jika memungkinkan 
pelajari juga materi yang sama dari sumber lain. 

1) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk 
keperluan kegiatan penilaian. 

8) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda. 

9) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan guru semua kegiatan 


belajar Anda. 
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E. Gambar Kerja 
Latihan 1 
Gambar kembali gambar berikut ini pada kertas Ay dengan skala 


1:1 dan 


lengkapi dengan : 
(1) Pemberian ukuran untuk pengerjaan di bengkel, 


(2) Mengacu pada tabel toleransi umum kualitas sedang, 


cantumkan pada setiap ukuran harga penyimpangannya. 
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Latihan 2 
Gambar kembali gambar berikut pada kertas Ay dengan skala 1:1 dan 


gantilah nomor yang dilingkari dengan ukuran yang dilengkapi dengan 
toleransinya berdasarkan dari tabel di bawah ini. 


| Toleransi 0000 
Ukuran Dasar ae aa Penyimpangan 
Atas Bawah 
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Latihan 3 


Gambarkan harga toleransi dengan cara mengarsir kotak berikut dengan 


harga toleransi mengacu pada tabel serta hitunglah harga-harga yang 


mungkin terjadi. 








7 ” 
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Penyimpanganbawah Um oo Po PPTK AKN 
Harga toleransi MA De oab— 
Uus om jo 
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Latihan 4 


Berdasarkan gambar susunan “Sambungan” berikut ini, buatlah gambar nomor 


bagian 1 dan 2, dengan ketentuan sebagai berikut. 


Na 
2. 
3. 


Gunakan skala standar, 

Dibuat dengan metode E, lengkap dengan ukuran yang perlu: 

Suaian nomor bagian 1 dan 2 running fit basis lubang, suaian nomor bagian 
1,2 dan 3 sliding fit basis lubang: 

Berilah nama bagian yang sesuai dengan fungsinya dan tentukan bahan 


yang sesuai. 
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KEGIATAN BELAJAR 2 
TOLERANSI GEOMETRIK 


A. Tujuan Kegiatan Pemelajaran 


1) Mengetahui fungsi dari toleransi geometrik 

2) Mengetahui simbol yang digunakan dalam toleransi geometrik 
3) Memahami cara penggunaan simbol toleransi geometrik 

4) Memahami cara penyajian toleransi geometrik 


5) Mampu membaca dan menyajikan toleransi geometrik pada gambar 


kerja 


B. Uraian Materi 


1. Pendahuluan 
Gambar dari bagian yang dibuat harus memberi semua keterangan 


yang diperlukan untuk dapat dibuat dengan tepat, atau untuk diperiksa. 
Oleh karena itu tiap gambar harus mempunyai tiga jenis informasi 
pokok, yaitu : 

1. Bahan yang akan dipakai. 

2. Bentuk atau sifat-sifat geometrik. 


3. Ukuran-ukuran dari bagian. 
Gambar harus menunjukkan juga perbedaan-perbedaan yang 


diizinkan, dari masing masing unsur tadi, dalam bentuk toleransi. 
Bahan biasanya ditentukan oleh perincian tersendiri, atau 


dokumen tambahan, dan gambar hanya perlu menyinggung sebagai 


referensi (lihat lampiran). 
Bentuk ditentukan oleh ukuran-ukuran linear dan sudut. Toleransi 


dapat diterapkan langsung pada ukuran-ukuran, atau dapat ditentukan 


oleh catatan toleransi umum. 
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Bentuk dan sifat-sifat geometrik dinyatakan dalam pandangan 
dalam gambar. 

Pada bentuk dan sifat-sifat geometrik belum terdapat pengertian 
gambar yang denitif. Dalam tahun-tahun terakhir ini telah diperkenalkan 
toleransi geometrik dan telah diterapkan sebagai sebagai standar ISO, 
yang menentukan lambang internasional, maupun ketentuan yang tepat. 

Toleransi geometrik demikian memungkinkan membuat bagian- 
bagian mampu tukar, atau bagian-bagian yang lebih teliti, meskipun 
dalam pabrik-pabrik yang berbeda dengan peralatan dan pengalaman 
yang bermacam-macam pula. Toleransi geometrik hanya diperinci 
bilaman diperlukan. Sampai sejauh mana hal ini diperlukan pada suatu 
saat tertentu, hanya dapat diputuskan, ditinjau dari segi persyaratan 
fungsional, kemampuan tukar dan keadaan pembuatan yang 
memungkinkan. 

Dalam kegiatan belajar ini cara penyajian pada gambar, definisi 


dan pengertian toleransi geometrik akan dibahas. 


. Toleransi Geometrik dan Lambang-lambangnya 
Toleransi geometrik mencakup toleransi bentuk, posisi, tempat dan 
penyimpangan putar, seperti pada Tabel 14.1. Dalam tabel ini jenis-jenis 
toleransi diperlihatkan dengan lambangnya masing-masing. 
Toleransi bentuk membatasi penyimpangan diri sebuah elemen 
(titik, garis, sumbu, permukaan, atau bidang meridian) dari bentuk 
geometrik ideal. Posisi, tempat dan penyimpanan putar membatasi 


penyimpangan posisi atau tempat bersama dari dua atau lebih elemen. 
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Tabel 2. 1 Lambang untuk sifat yang diberi toleransi. 


Elemen dan toleransi Sifat yang diberi toleransi Lambang 


Elemen Toleransi Kelurusan 
Tunggal bentuk 
Kedataran 
Kebulatan 
Kesilindrisan 


Elemen 
Tunggal atau Profil garis 
yang 
berhubungan 
Profil permukaan 
Toleransi 
arantasi: | "esakjaran 
Ketegak lurusan 
Ketirusan 
Toleransi 
lokasi ra 


Konsentrisitas dan koaksialitas 


Kesimetrisan 


Toleransi 


putar Putar tunggal 


Sx lolelN-A Did elo | 


Putar total 





3. Ketentuan Umum untuk Toleransi Geometrik 
Sebuah toleransi geometrik dari suatu elemen menentukan daerah 

di dalam mana elemen tersebut harus berada. Sesuai sifat yang akan 
diberi toleransi, dan cara member ukurannya, daerah toleransu adalah 
salah satu daerah yang disebut dalam daftar berikut ini :: 
e Luas dalam lingkaran. 
e Luas antara dua lingkaran sepusat. 
e Luas antara dua garis berjarak sama, atau dua garis lurus sejajar. 


e Ruang dalam bola. 
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e Ruang dalam silinder. 
e Ruang antara dua silinder bersumbu sama. 
e Ruang antara dua permukaan berjarak sama atau dua bidang 
sejajar. 
e Ruang dalam sebuah kubus. 
Hubungan antara sifat toleransi dan jenis toleransi diperlihatkan pada 
Tabel 2.2. 
Elemen yang diberi toleransi dapat berbentuk apa saja, atau posisi 
dalam daerah toleransi, kecuali dikatakan lain. Toleransi berlaku untuk 


seluruh panjang garis atau permukaan, kecuali ditentukan lain. 
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Tabel 2. 2 Hubungan antara sifat yang diberi toleransi dan daerah toleransi. 





DR Tn 

£ £ 

Haa Pj jali 
ana 5 KIR AL, 
aman Dome PKI (8 (Alda 
teman ”—””| — LI lol joj lojo 
mm Tg | Il 
mm LO | lIlti 
ma | Il 
pem Ne La YN 
asam | eU UU UN 
mn Ya | pel ja) joja 
maw | | | Tof fof Tole 
wa re el ap 
ha 1 Ie Ia) Pra Ios 
sam | @ (O| | | fo| | 
meme “| | el I-ore 
musa | | tolol LI 
Putar total JA EN 3 


4. Dasar 
Pada kegiatan belajar sebelumnya telah dikatakan bahwa posisi, 
letak dan penyimpangan putar membatasi posisi, atau letak bersama 
dari dua atau lebih elemen. Dalam hal demikian sebuah elemen atau 


lebih dapat ditentukan sebagai dasar untuk maksud-maksud fungsional. 
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Dasar yang ditentukan adalah suatu referensi sifat terhadap mana 
sifat-sifat yang diinginkan atau elemen-elemen tertentu diukur. 

Elemen dasar adalah sebuah elemen nyata dari suatu bagian, 
yang dipergunkan untuk menentukan letak dasar. Elemen dasar 
tergantung dari kesalahan pembuatan dan variasi pembuatan. 

Misalkan, sebuah bidang datar, dari sebuah bagian, bila diperbesar 
akan memperlihatkan ketidakrataan. Bila disinggungkan pada sebuah 
bidang rata sempurna, maka hanya beberapa titik saja yang 
bersinggungan. Bidang demikian yang mempunyai permukaan yang 
mendekati kesempurnaan, seperti misalnya sebuah surface plate 


disebut “Elemen dasar tiruan”. 


. Penunjukkan dalam Gambar 
5.1 Kotak Toleransi 
Persyaratan toleransi dinyatakan dalam sebuah kotak, yang 
dibagai dalam satu atau lebih ruang. Dalam urutan dari kiri ke 
kanan, ruang-ruang tersebut berisi (lihat gambar 2.1, 2 dan 3) : 
e Lambang dari sifat yang akan diberi toleransi. 
e Nilai toleransi dalam satuan yang dipakai untuk ukuran linear. 
Nilai ini didahului oleh tandab bila daerah toleransinya 
berbentuk bulat, atau silinder, atau oleh “Bola &” bila daerah 
toleransinya berupa bola. 
e Bila perlu, huruf atau huruf-huruf yang menunjukkan elemen 
dasar, atau elemen-elemen dasar (gambar 2.2 dan 3). 
Bila diperlukan untuk memperinci lebih dari suatu sifat toleransi 
ntuk sebuah elemen, perincian toleransinya harus diberikan dalam 


kotak-kotak referensi yang ditumpuk seperti pada gambar 2.3. 


—oa 


Gambar 2. 1 Kotak toleransi. 
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Gambar 2. 2 Kotak toleransi dengan elemen dasar. 


@eoijalejs 


Gambar 2. 3 Kotak toleransi dengan elemen dasar. 





Gambar 2. 4 Perincian dari dua sifat toleransi. 


5.2 Elemen yang Diberi Toleransi 
Kotak toleransi dihubngkan pada elemen yang diberi toleransi 
oleh sebuah garis penunjuk, yang berakhir dengan sebuah panah, 
sebagai berikut : 
e Pada garis gambar dari elemen atau perpanjangannya (tetapi 
harus dipisahkan dengan jelas dari garis ukur), bila 
toleransinya menyangkut garis atau bidang itu sendiri (gambar 


2.5 dan 6). 


55 





Gambar 2. 5 Penunjukan elemen-elemen yang diberi toleransi. 


Gambar 2. 6 Penunjukan elemen yang diberi toleransi. 


e Pada garis ukur, bila toleransinya menyangkut garis sumbu 
atau bidang meridian, yang ditentukan oleh elemen yang diberi 


ukuran demikian (gambar 2.7 s/d 9). 


Gambar 2. 7 Penunjukan elemen yang diberi toleransi (I) 
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Gambar 2. 8 Penunjukan yang diberi toleransi (II). 


Saya 


Gambar 2. 9 Penunjukan bidang meridian yang diberi toleransi. 


e Pada sumbu bila toleransinya menyangkut sumbu bidang 
meridian dari semua elemen yang sama dengan sumbu atau 


bidang meridian (gambar 2.10 s/d 12) 


Gambar 2. 10 Penunjukan sumbu yang diberi toleransi (III). 
Gambar 2. 11 Penunjukan sumbu bersama yang diberi toleransi. 


5/ 


5.3 





Gambar 2. 12 Penunjukan sumbu bersama yang diberi toleransi (II). 


Bilamana sebuah toleransi akan diterapkan pada kontur dari 
elemen silindris atau simetris, atau pada sumbu atau bidang 


meridiannya, tergantung dari persyaratan fungsionalnya. 


Dasar 

Bila sebuah elemen yang diberi toleransi manyangkut sebuah 
dasar, maka hal ini pada umumnya diperlihatkan dengan huruf- 
huruf besar. Huruf yang sama, yang menentukan dasar diulang 
dalam kotak toleransi. Untuk menunjukkan dasar, sebuah huruf 
besar di dalam kotak referensi, dihubungkan ke segitiga dasar. 
Bentuk segitiga adalah siku-siku dan hitamkan. Sudut siku 
dihubungkan dengan sebuah garis, dan sisi miringnya menempel 


pada elemen dasar (gambar 2.13 dan 14). 


Kg PL AD ie DO dad. 


Gambar 2. 13 Kotak dasar dan segitiga dasar (I). 
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Gambar 2. 14 Kotak dasar dan segitiga dasar (II). 


Segitiga dasar dengan huruf besar ditempatkan : 
e Pada garis gamabr perpanjangannya (tetapi harus dipisahkan 
dengan jelas dari garis ukur), bilamana dasar ini adalah garis 


atau bidang itu sendiri (gambar 2.15). 





Gambar 2. 15 Penunjukan elemen-elemen dasar. 


e Sebagai perpanjangan dari garis ukur, bilamana elemen dasar 
adalah sumbu atau bidang meridian, yang ditentukan oleh 


elemen yang diberi ukuran demikian (gambar 2.16 s/d 18). 


L 
Aa 


Gambar 2. 16 Penunjukan sebuah sumbu dasar. 
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Gambar 2. 17 Penunjukan sumbu-sumbu dasar. 


Gambar 2. 18 Penunjukan bidang tengah dasar. 


e Bilamana ruang untuk dua buah panah tidak mencukupi, maka 
salah satu panah dapat diganti dengan segitiga dasar (gambar 
217). 

e Pada sumbu atau bidang meridian, bilamana dasarnya sama 
dengan sumbu atau bidang meridian dari semua elemen pada 


sumbu atau bidang meridian tersebut (gambar 2.19). 


TA 
1 


Gambar 2. 19 Penunjukan sumbu bersama dasar. 


Bila kotak toleransi dapat dihubungkan secara jelas dan mudah 
dengan elemen dasar dengan sebuah garis penunjuk, huruf 


dasarnya dapat dibuang, seperti pada gambar 2.20 dan 21. 
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Gambar 2. 20Penunjukan elemen dasar yang dihubungkan pada kotak 
toleransi (Il). 





Gambar 2. 21Penunjukan elemen dasar yang dihubungkan pada kotak 
toleransi (II). 


Sebuah dasar tunggal diperinci oleh sebuah huruf besar (gambar 2.22). 
Sebuah dasar bersama yang dibentuk oleh dua elemen dasar, diperinci 
oleh dua huruf dasar, yang dipisahkan oleh sebuah tanda penghubung 
(gambar 2.23). Bilamana urutan dari dua elemen dasar atau lebih itu 
penting, penunjukkannya harus seperti pada gambar 2.24, dimana 
urutan dari kiri ke kanan menunjukkan tingkatan prioritasnya. Bilamana 


urutan tersebut tidak penting, penunjukkannya harus seperti pada 


1 


Gambar 2. 22Penunjukan sebuah elemen dasar tunggal dalam kotak 
toleransi. 


gambar 2.25. 
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Gambar 2. 23 Penunjukan sebuah dasar besama. 


—1 JajBjc 


Gambar 2. 24 Penunjukan prioritas dari elemen dasar. 


Gambar 2. 25 Penunjukan elemen dasar tanpa prioritas. 


5.4 Keterangan-keterangan Terbatas 

Elemen yang memenuhi syarat di dalam daerah toleransi 
penunjukkannya harus ditulis dekat kotak toleransi, dan boleh 
dihubungkan dengan garis penunjuk (gambar 2.26). 

Bila toleransinya diterapkan pada panjang tertentu, yang 
terletak dimana saja, nilai panjang ini harus ditambahkan di 
belakang nilai toleransi, dan dipisahkan oleh sebuah garis miring. 
Dalam hal sebuah bidang, dipergunakan penunjukkan yang sama. 
Ini berarti bahwa toleransinya berlaku untuk semua garis dengan 
panjang tertentu dalam segala posisi dan segala arah (gambar 
2.21). 

Bila toleransi yang lebih kecil dari jenis yang sama 
ditambahkan pada toleransi pada seluruh elemen, tetapi dibahas 
pada panjang terbatas, toleransi yang dibatasi harus dinyatakan di 
dalam ruang bawah (gambar 2.28). 

Bila toleransinya diterapkan pada bagian terbatas, dari elemen 


saja, penunjukkannya harus seperti pada gambar 2.29. 
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Gambar 2. 26 Penunjukan elemen yang memenuhi syarat. 


|ooiroo (5 


Gambar 2. 27 Penunjukan elemen yang memenuhi syarat. 





Gambar 2. 28Toleransi yang lebih kecil diterapkan pada panjang 
tertentu. 





Gambar 2. 29 Toleransi diterapkan pada sebuah bagian terbatas. 


5.5 Ukuran Teoritis Tepat 
Bilamana toleransi posisi, bentuk atau sudut ditentukan untuk 
sebuah elemen, ukuran-ukuran yang menentukan posisi, bentuk 
atau sudut teoritis tepat, tidak boleh diberi toleransi. Ukuran 
demikian diletakkan dalam sebuah rangka persegi, sebagai berikut 
. Ukuran bagian yang sel 39 Inya yang bersangkutan, hanya 
tunduk pada toleransi posisi, bentuk atau sudut, yang ditentukan 


dalam kotak toleransi. 
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Gambar 2. 31 Ukuran teoritis tepat dengan toleransi sudut. 


6. Pengertian Penunjukan pada Gambar 


6.1 Daerah Toleransi 


Toleransi Kelurusan (Straightnes Tolerance) 
Sumbu silinder harus terletak 


didalam daerah toleransi 
yang berupa silinder dengan 
diameter sebesar 0,08 mm. $a,ax 
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Setiap bagian garis dengan — (0,1 / 100 


panjang 100 mm yang ' aa 2 win 
membuat suatu permukaan | sela 
silinder, seperti yang - —- @ —.n00” | 
ditunjukan oleh tanda panah, 

haruslah terletak diantara dua 

garis lurus sejajar yang 

berjarak 0,1 mm. 


Sumbu batang harus terletak 
pada daerah toleransi yang 
berupa paralelepipedum 
(balok segiempat) dengan 
lebar 0,1 mm pada arah 
vertikal dan 0,2 mm pada 
arah horisontal. 


Permukaan harus terletak 
diantara dua bidang sejajar 
yang berjarak 0,08 mm 


Keliling piring (di dekat ujung 
berdiameter besar) harus 
terletak diantara dua 
lingkaran yang sebidang dan 
sepusat dengan jarak (beda 
jari-jari) sebesar 0,03 mm 


Kelilin tiap penampang konis 
harus terletak diantara dua 
lingkaran yang sebidang dan 
sepusat dengan jarak 0,05 
mm 





Toleransi Kesilindrikan (Cylindricity Tolerance) 


Permukaan yang 
dimaksudkan harus terletak 


diantara dua silinder yang 
sesumbu dengan beda radius 
sebesar 0,1 mm. 





Toleransi kesejajaran (Parallelism Tolerance) 
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Sumbu lubang diatas harus TNO ORS LA 4 0.03 
terletak didalam silinder 

dengan diameter 0,03 mm 

yang sejajar dengan sumbu 

lubang dibawah (sumbu 

dasar A) 


Sumbu lubang diatas harus 
terletak diantara dua garis 
lurus yang terletak pada 
bidang mendatar dengan 
jarak 0,1 mm yang sejajar 
dengan sumbu lubang 
dibawah (elemen dasar). 


Sumbu lubang diatas harus 
terletak didalam 
paralelepipedum (balok segi 
empat) yang mempunyai 
lebar sebesar 0,2 mm pada 
arah horisontal dan 0,1 mm 
pada arah vertikal, yang 
sejajar dengan sumbu 
lubang dibawah (elemen 
dasar). 


Sumbu lubang harus terletak 
diantara dua bidang dengan 

jarak 0,01 mm, yang sejajar 

dengan bidang dasar. 





Toleransi Ketegaklurusan (Perpendicular Tolerance) 
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Sumbu silinder yang 
ditunjukkan oleh kotak 
toleranasi (silinder bagian 
atas) harus terletak pada 
silinder dengan diameter 0,06 
mm yang tegak lurus 
terhadap bidang dasar A. 


Sumbu silinder yang 
ditunjukkan oleh kotak 
toleranasiharus terletak 
diantara dua garis lurus 
sejajaryang berjarak 0,1 mm, 
yang tegak lurus dengan 
bidang dasar (bidang bawah). 


Sumbu silinder harus terletak 
didalam paralelepipedum 0,1 
x0,2 mm, yang tegak lurus 
dengan bidang dasar. 


Sisi/bidang sebelah kanan 
komponen harus terletak 
diantara dua bidang sejajar 
berjarak 0,08 mm, yang tegak 
lurus dengan sumbu silinder. 


Sisi/bidang tegak komponen 
harus terletak diantara dua 
bidang sejajar berjarak 0,08 
mm, yang tegak lurus dengan 
sumbu silinder. 





Toleransi Kemiringan/Kesudutan (Angularity Tolerance) 


6/ 


Sumbu lubang harus terletak 
di antara dua garis lurus 
sejajar berjarak 0,08 mm dan 
yang membuat sudut sebesar 
60 “ dengan sumbu horizontal 
A 

Catatan 

Apabila garis yang diaksud 
dengan garis acuan terletak 
dala satu bidang (tidak saling 
berpotongan), daerah 
toleransinya dianggap pada 
bidang yang melalui garis 
acuan dan proyeksi garis 
yang dimaksud. 


Sumbu lubang lurus terletak 
di antara dua garis lurus 
sejajar berjarak 0,08 mm dan 
membuat sudut sebesar 80 ” 
dengan bidang dasar A 


Bidang miring harus terletak 
di antara dua bidang sejajar 
berjarak 0,1 mm dan yang 
membuat sudut sebesar 75 ” 
dengan sumbu acuan A. 


Bidang miring harus terletak 
di antara dua bidang sejajar 
berjarak 0,08 mm dan 
membuat sudut sebesar 40 ” 
dengan bidang dasar A 


Toleransi Posisi (Positional Tolerance) 


2. 0,08 


A 


aa 
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Sumbu lubang harus terletak 
dalam silinder dengan 
diameter 0,08 mm yang 
mempunyai sumbu dengan 
posisi yang benar 


Sumbu lubang harus terletak 


dalam pararel 


Epipedum dengan lebar 0,05 
m dalam arah horizontal dan 
0,2 mm dalam arah vertikal 
yang mempunyai sumbu 
dengan posisi yang benar. 





Toleransi Kesimetrikan dan Kesamaan Sumbu (Concentricity and Coaxiality 
Tolerance) 


Pusat yang ditunjukan oleh 
kotak toleransi (lingkaran 
luar) harus terletak pada 
lingkaran berdiameter 0,01 
mm dan titik pusatnya 
berhimpit dengan titik pusat 
lingkaran acuan A (lingkaran 
dalam) 


Sumbu silinder yang @ 40,08 'AB 
ditunjukan oleh kotak 
toleransi (silinder tengah) 


harus terletak dalam silinder Ka 
berdiameter 0,08 mm dengan 
sumbu berhimpit dengan 


sumbu acuan AB. 








Toleransi Kesimetrikan (Symetry Tolerance) 


Sumbu lubang harus terletak 
di antara dua bidang sejajar 
berjarak 0,08 mm dan 
simetrik terhadap bidang 
tengahnya alur A dan B 
(elemen dasar) 


Toleransi Kesalahan Putar (Run-Out Tolerance) 





Toleransi kesalahan putar adalah harga maksimum yang diijinkan bagi 
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variasi/perubahan letak elemen yang dimaksud terhadap suatu titik tetap 
selama satu kali putaran bagi elemen tersebut pada sumbu acuan. Sewaktu 
pengukuran berlangsung perubahan aksial sensor alat ukur relatif terhadap 
benda ukur tidak diperbolehkan. 


Toleransi kesalahan putar memungkinkan terjadinya kombinasi kesalahan, 
asalkan jumlah kesalahan-kesalahan tersebut tidak melampaui batas toleransi 
kesalahan putar. Akibatnya toleransi kesalahan putar ini tidak menyatakan 
secara jelas kelurusan, kemiringan suatu garis terhadap sumbu putar (acuan), 
ataupun kerataan suatu permukaan. Meskipun demikian, toleransi kesalahan 
putar ini sering digunakan, misalnya untuk mengecek kebagusan suatu 
pasangan/rakitan (assembly). Pelaksanaan pengukurannya pun mudah 
dilakukan. Contoh pemakaian toleransi ini adalah sebagai berikut: 


Kesalahan putar dalam arah 

aksial tidak boleh lebih besar | | 
dari 0,1 mm. Jika diukur pada HAID 
setiap bidang ukur yang 

berbentuk silinder, selama 

satu kali putaran pada sumbu 

elemen D. 


bo 
g | 


Pi 





7. Prinsip Bahan Maksimum 
Kondisi suatu pasangan/suaian longgar (bukan pas ataupun paksa 
dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu ukuran/dimensi dan kesalahan 
bentuk maupun posisi elemen geometrik yang saling berkaitan bagi 
kedua komponen yang disatukan. Kelonggaran minimum dapat terjadi 
apabila elemen-elemen tersebut dalam kondisi material yang maksimum 
(bila berupa lubang berarti dimensinya paling kecil, jika berupa poros 
ukuran nya yang terbesar). Sebaliknya kelonggaran yang lebih besar 
dapat terjadi apabila elemen-elemen yang bersangkutan dalam kondisi 
jauh dari batas ukuran material yang maksimum, dan bersamaan 
dengan itu kesalahan bentuk dan/atau posisi adalah jauh dari 
maksimum yang diizinkan. Dengan demikian, apabila ukuran 
sebenarnya elemen-elemen yang disatukan /dipasangkan ini ternyata 
jauh dari ukuran batas material maksimum, batas toleransi bentuk atau 
posisi sebenarnya dapat  dilampaui tanpa mempengaruhi 


(membahayakan) perakitan. 
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Penambahan harga toleransi (ukuran, bentuk maupun posisi), 
dipandang dari segi pembuatan adalah sangat menguntungkan 
(mengapa?). Tetapi bisa juga dipandang dari segi fungsional 
penambahan harga toleransi ini mungkin tidak diizinkan. Sebagai 
contoh, penambahan harga toleransi posisi yang berkaitan dengan jarak 


antara dua sumbu lubang adalah: 


- Mungkin bila lubang-lubang tersebut digunakan hanya untuk baut 
pegencang. 
- Tidak mungkin, jika lubang-lubang tersebut merupakan tempat 


dudukan roda-gigi atau pena bagi batang sistem kineatik yang teliti. 


Oleh sebab itu, si perancanglah yang menentukan apakah penambahan 
toleransi ini diperbolehkan atau tidak. Jika hal ini diperbolehkan berarti 
dapat digunakan prinsip material maksimum dan pada gambar teknik 


dicantumkan suatu simbol : — pada toleransi yang dimaksud 


Simbol W' ini menyatakan bahwa toleransi bentuk atau posisi dapat 


diperlebar/diperbesar dengan harga sesuai dengan selisih antara batas 
ukuran maksimum material dengan ukuran sebenarnya elemen tersebut. 
Tentu saja penambahan toleransi ini paling besar harus mungkin sama 
dengan toleransi ukuran/dimensi bagi elemen yang bersangkutan (yaitu 
jikaukuran sebenarnya adalah persis pada batas material minium). Perlu 
dicatat bahwa penambahan toleransi pada salah satu elemen tersebut 
terjadi tanpa menghiraukan kondisi elemen pasangannya, dan perakitan 
dijai tidak akan dibahayakan (mengapa hal ini bisa terjadi akan 


dijelaskan pada beberap contoh pemakaian berikut). 


Apabila toleransi bentuk atau posisi diberikan pada suatu elemen yang 
dihubungkan dengan suatu elemen dasar/acuan yang juga mempunyai 


toleransi ukuran, prinsip toleransi maksimum dapat pula dipakai pada ke 
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dua-duanya (bagi elemen yang diberi toleransi aupun bagi elemen 


dasarnya). Jadi simbol M dapat dituliskan setelah : 


0,04 (M)| A 

- Harga toleransi, misalnya 0) p002W 
0,04 | ACM) 

- Huruf elemen dasar seperti & 
0,04 A 

- Atau kedua-duanya yaitu Opo W 


Patut diingat jika prinsip material maksimum ini tidak dipakai (atau tidak 
boleh digunakan) maka, selain kesalahan ukuran, kesalahan bentuk 
atau posisi haruslah diperksa juga secara terpisah. Apabila prinsip 
material maksimum diterapkan, kesalahan ukuran, bentuk dan/ataupun 
posisi dapat diperiksa secara serentak dengan memakai alat ukur 
khusus yang dinamakan kaliber (gauge). Dengan rancangan yang 
khusus (akan diulas lebih lanjut pada sub bab Perancangan Kaliber:). 
Kaliber ini dibuat untuk melakukan berbagai peeriksaan kualitas produk 
sesuai dengan jenis toleransi yang dispesifikan. Beberapa contoh 
pemakaian prinsip aterial aksimu adalah sebagai berikut (perhatikan 


rancangan kaliber teoritiknya): 


. Kelurusan 

Gambar 2.32 merupakan contoh pemakaian prinsip material maksimum 
bagi kelurusan sumbu suatu pasak. Menurut pernyataan tersebut sumbu 
pasak harus terletak di dalam suatu daerah toleransi yang berupa 
silinder dengan diameter 0,01 mm. karena ada simbol (M) dibelakang 
harga toleransi, berarti diameter 0,01 mm ini dapat diperbesar sampai 
dengan 0,03 mm. Hal ini sesuai dengan penambahan sebesar 0,02 mm 
yang merupakan harga maksimum yang mungkin dapat ditambahkan 
(ika pasak mempunyai ukuran sebenarnya pada batas material 


minimum yaitu 69,98 mm). 
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Gambar 2. 32 Pernyataan pada gambar teknik 


.y ————- 


elu 2 
Si Si 
& J—j | “ 
1147 : yg 4 : 117 : Y Y : 
- P 
(2 /A 5 La YA $ 
| 2 | 8 
Gambar 2. 33 Pasak pada kondisi Gambar 2. 34 Pasak pada kondisi 
material maksimum (& 10), toleransi material maksimum (610), 
kelurusan sesungguhnya & 0,01. toleransi kelurusan sesungguhnya 


9 0,01. 


Gambar 2.32 s.d. 2.34 Arti toleransi kelurusan sumbu suatu pasak dengan tanda 
pemberlakuan prinsip material maksimum. Perhatikan perubahan harga kelurusan 
sumbunya. Jika pasak mempunyai ukuran diameter sesungguhnya sebesar 9,98 mm, 
ketidaklurusannya bisa mencapai 0,03. Yaitu toleransi kelurusan (0,01) ditambah 


selisih ukuran sebenarnya terhadap ukuran material maksimum (10,00 — 9,98 - 0,02). 


Suatu kaliber cincin/lubang pemeriksa poros (ring/hole gauge) 
dapat dibuat khusus untuk memeriksa kelurusan pasak. Kaliber ini 
mempunyai diameter lubang sebesar @10,01 mm. Gambar 2.33 
menunjukan suatu keadaan dimana pasak persis pada kondisi material 
maksimum. Pada kondisi ini kesalahan kelurusan maksimum yang 
mungkin terjadi adalah apabila pasak berbentuk seperti vambar tersebut 
dan toleransi kelurusan yang di "ukur" oleh kaliber pemeriksa pada saat 


itu adalah persis seharga 0,01 mm. 
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Gambar 2.34 memperlihatkan suatu kondisi di mana pasak persis pada 
kondisi material minimum. Kesalahan kelurusan maksimum yang 
mungkin terjadi adalah sebesar 0,03 mm. Harga toleransi kelurusan 
0,03 mm hal ini tidaklah diizinkan seandainya tidak ada simbol (M). 
Kaliber cincin/lubang seperti contoh ini sesungguhnya memeriksa efek 
kombinasi kelurusan dan ukuran/diameter pasak. Dengan demikian, 
untuk memastikan bahwa diameter pasak tidak melampaui batas-batas 
toleransi ukurannya, haruslah diperiksa secara terpisah (diukur secara 


langsung : misalnya dengan memakai mikrometer). 


. ketegaklurusan 

Gambar 2.35a merupakan contoh pemakaian prinsip material 
maksimum bagi toleransi ketegaklurusan suatu pena terhadap 
permukaan elemen dasar A. Pernyataan ini mempunyai arti bahwa 
sumbu pena harus terletak didalam silinder yang tegak lurus terhadap 
permukaan dasar (acuan)yyang mempunyai diameter dengan harga 


diantara harga minimum 0,04 mm dan harga maksimum 0,06 m. 
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Gambar 2. 35 Arti toleransi ketegaklurusan sumbu suatu pena dengan pemberlakuan 
prinsip material maksimum. Kaliber ring dapat dibuat untuk keperluan pemeriksaan 
kualitas elemen geometrik yang saling berkaitan. Dalam contoh ini toleransi ukuran 
berkaitan dengan toleransi ketegaklurusan. Jika ukuran pena jauh dari batas material 
maksimumnya, toleransi ketegaklurusan yang efektif dapat diperbesar. Inilah tujuan 
pemakaian simbol (M) 


Harga toleransi ketegaklurusan Maksimum dapat terjadi seandainya 
diameter pena adlaah persis pada batas minimum material (gambar 
2.35c). Karenna kaliber cincin/lubang yang direncanakan tersebut 
mengecek sekaligus kombinasi kesalahan ketidaklurusan dan ukuran 


(dimensi) maka, untuk memastikan bahwa dimensi pena tidak 


15 


melampaui batas-batas toleransi ukuran yang diizinkan, harus dilakukan 
pemeriksaan ukuran secara terpisah. 

Jika seandainya diinginkan bahwa setiap kesalahan orientasi, dalam hal 
ini adalah ketidaklurusan dapat dituliskan seperti pada gambar 2.354. 
Pernyataan tersebut mempunyai arti jika dimensi pena persis pada 
batas paling besar, sumbu pena haruslah betul-betul tegak lurus 
terhadap elemen dasar A. Penyimpangan ketidaklurusan hanya boleh 
terjadi jika dimensi pena adalah jauh dari batas material maksimum. 
Penyimpangan terbesar yang mungkin terjadi dan asih dapat diizinkan 
adalah sebesar 0,02 mm, yaitu apabila pena persis pada batas material 


minimum. 


. Jarak antara titik pusat 
Gambar 2.36a memperlihatkan suatu contoh pemberian toleransi jarak 
antar dua tititk pusat, dimana kedua komponen tersebut dijamin masih 
dapat dipasangkan meskipun dalam kondisi yang terjelek yaitu : 
- Komponen atas : jarak titik pusat dan diameter pena persis dalam 
kondisi maksimum. 
- Komponen bawah : jarak titik pusat dan diameter lubang persis 
dalam kondisi maksimum. 
Atau dapat pula sebagaimana kondisi berikut : 
- Komponen atas : jarak titik pusat dalam kondisi minimum dan 
diameter pena dalam kondisi maksimum 
- Komponen bawah : jarak titik pusat dalam keadaan yang maksimum 


sedang diameter lubang adalah minimum. 
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Gambar 2. 36 Toleransi jarak ke dua pasak (elemen atas) dan ke dua lubang 
(elemen bawah) sebagaimana yang ditunjukan pada gambar a dapat diganti 
dengan menuliskan-nya seperti pada gambar c atau d. Pemakaian prinsip 
material maksimum pada toleransi jarak antara titik pusat seperti ini selain 
lebih jelas juga lebih menguntungkan jika ditinjau dari aspek pembuatan 


Gambar 2.36b menunjukan kondisi ekstrim bagi komponen bawah, dan 

pemasangan dengan komponen atas masih mungkin dilakukan 

apabilandipenuhi dua hal berikut yaitu: 

1. Jarak antara sisi luar ke dua pena komponen atas tidak melebihi 
59 9 mm 

2. Jarak antara sisi dalam ke dua pena tersebut tidak kurang dari 40,1 
mm 

Dengan demikian, apabila pena-pena koponen atas persis pada kondisi 

material minimum yaitu 9,7 mm, jarak titik pusatnya dapat berharga 

antara : 

59,9 — 9,7 550,2 mm dan 40,1 # 9,7 549,8 mm. 

Berarti, daerah toleransi efektifnya adalah t0,2 mm (pada gambar 2.36a 

hanya tertera sebesar #t 0,1 m). Oleh sebab itu, prinsip material 

maksimum dapat dipakai untuk jarak antara titik pusat bagi koponen 


atas (dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari segi 
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pembuatan). Demikian pula halnya untuk komponen bawah, dan cara 

pemakaian simbol (M) ini ada 2 macam yaitu: 

- Seperti pada gambar 2.36c : simbol (M) mengikuti toleransi jarak 
antara titik pusat (daerah toleransinya serupa dengan daerah 
toleransi dimensi). 

- Seperti pada gambar 2.36d : simbol (M) mengikuti toleransi toleransi 
posisi sumbu lubang (daerah  toleransinya berupa 


lingkaran/Ssilinder). 


. Posisi 

Gambar 2.37a menunjukan pernyataan toleransi bagi delapan buah 
lubang relatif terhadap silinder dasar A. Pada kotak toleransi posisi 
lubang tercantu bahwa prinsip material maksimum dimanfaatkan baik 
bagi toleransi posisi maupun bagi elemen dasarnya. Elemen acuan 
berupa silinder yang juga mempunyai toleransi dimensi (perhatikan 
bahwa toleransi dimensi elemen dasar adalah lebih sempit daripada 
toleransi dimensi bagi delapan lubang). Yang menjadi pertanyaan 
adalah berapa sebenarnya toleransi posisi maksimu yang mungkin 
terjadi bagi suatu sumbu elemen dasarnya? 

Apabila lubang dan silinder dasar acuan persis pada kondisi material 
maksimum, sumbu lubang harus terletak pada silinder toleransi yang 
berdiameter 0,2 mm dan sumbunya terletak pada posisi yang benar. 
Gambar 2.37/b memperlihatkan kondisi tersebut dan hal ini diperiksa 
dengan memakai suatu kaliber yang khusus dibuat untuk mengecek 
posisi satu lubang terhadap silinder dasar. Penambahan toleransi posisi 
lubang yang paling besar terjadi apabila lubang dan silinder dasar persis 
pada kondisi material minimum (gambar 2.37c). 

Perubahan posisi sumbu lubang dengan sumbu kaliber pena pada saat 
tersebut adalah sebesar setengah nya harga toleransi ditambah 
toleransi lubang yaitu sebesar. “z (0,2 # 0,3) - 0,25 mm. Karenna 


perubahan posisi sumbu silinder dasar (acuan) terhadap sumbu kaliber 
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lubang adalah sebesar 0,025 mm maka perubahan total sumbu lubang 
terhadap sumbu silinder dasar menjadi 0,254 0,025 - 0,275 mm. Oleh 
sebab itu, dengan pemakakaian prinsip material maksimum ini sumbu 
lubang harus terletak di dalam suatu daerah toleransi yang berupa 
silinder dengan sumbu yang terletak pada posisi yang benar dan 
diameter nya padat berharga antara 0,2 mm (minimum) dan 0,55 mm 
(maksimum). 

Perubahan posisi sumbu antara lubang yang satu dengan yang lain 
dapat terjadi karena adanya perbedaan antara diameter sesungguhnya 
dengan diameter lubang pada kondisi material maksimum. 


a. Pernyataan pada 


gambar teknik 


b. Silinder dasar dan 
lubang pada kondisi 
material maksimum, 


toleransi posisi sumbu 


lubang (efektif) beupa 


silinder dengan 


diameter 0,2 mm 





19 


c. Silinder dasar dan o1 015 
lubang pada kondisi 
material minimum, 


toleransi posisi sumbu 


lubang (efektif) berupa 


silinder dengan 


diameter 0,55 mm 


Perubahan toleransi 
posisi antara dua 
lubang akibat 
perubahan ukuran 


AS 1 A8 


lubang 





Gambar 2. 37 Pemakaian toleransi posisi dengan prinsip material maksimum pada 
lubang dan juga pada silinder acuan/dasarnya.Keuntungan mungkin diperoleh 
dalam proses pembuatan sebab harga toleransi posisi efektifnya bisa berubah 
sesuai dengan ukuran elemen geometrik yang berkaitan.Jka ukuran/dimensi 
tersebut berada pada kondisi material minimum (lubang paling besar, poros paling 
kecil), harga toleransi efektifnya menjadi 0,55 mm (yaitu, 0,20 # 0,30 # 0,05). 

Jika tanda (M) tersebut tak tercantum, kesalahan posisi, bagi masing-masing sumbu 
acuan sebesar 0,05 mm jelas tak diizinkan. : 


Gambar 2.23d menunjukan kondisi ekstrim di mana ke dua sumbu 


saling menjauhi dan perubahan posisinya dapat dihitung sebagai berikut 


Perubahan posisi sumbu lubang dalam kondisi material minimum 
terhadap posisi sumbu semula bagi lubang pada kondisi material 
maksimum adalah 

0,3 360 


0,3 : / " 
A-— mm, atau 0 5 XX gen 24 


Perubahan total letak antara dua subu menjadi : 
0 — 554x2 — 11148" 
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Kondisi ekstrim yang lain dapat pula terjadi yaitu apabila sumbu ke dua 


lubang saling mendekati. 
Kesamaan Sumbu 


Penggunaan prinsip material maksimum untuk toleransi kesamaan 
sumbu (coaxiality) adalah seperti contoh digambar 2.38a Sumbu kepala 
pena harus terletak didalam silinder toleransi dengan sumbu yang 
berimpit dengan sumbu badan pena. Karena diameter kepala pena dan 
diameter badan pena dapat berharga lebih kecil daripada diameter- 
diameter pada kondisi material maksimum, maka diameter silinder 
toleransi juga berubah. 

Harga terkecil yang dapat terjadi ialah 0,05 mm, yaitu apabila semua 
elemen yang bersangkutan berada pada kondisi material masimum|lihat 
gambar 2.38b). Harga terbesar yang mungkin dapat terjadi bagi 
diameter toleransi ini adalah 0,165 mm, yaitu apabila semua elemen 


tersebut persis pada kondisi material minimum,lihat gambar 2.38c. 


2 Ol 0005 AW 
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Gambar 2. 38 Arti toleransi kesamaan sumbu (coaxiality) suatu pena dengan 
memakai prinsip material maksimum pada elemen yang diberi toleransi dan juga 
pada elemen dasarnya. Harga toleransi kesamaan sumbu terbesar yang bisa dicapai 
adalah jika semua elemen berada pada kondisi material minimum, yaitu merupakan 
penjumlahan semua harga toleransi yang berkaitan (0,05 # 0,10 # 0,015 - 0,165). 
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C. Rangkuman 


1) Fungsi dari toleransi geometri ialah agar benda kerja mempunyai 
fungsi mampu tukar terutama untuk komponen yang diperjualbelikan 
seperti komponen otomotif, pemakaiannya hanya jika benar-benar 
diperlukan. 

2) Toleransi bentuk adalah penyimpangan bentuk benda kerja yang 
diizinkan apabila dibandingkan dengan bentuk yang dianggap ideal. 

3) Toleransi posisi adalah penyimpangan posisi yang diizinkan terhadap 
posisi yang digunakan sebagai patokan (datum feature), sebagai 
contoh jika kita dikatakan berdiri secara tegak lurus terhadap lantai 
maka lantai yang dianggap sebagai patokan. 

4) Lambang untuk patokan merupakan segi tiga yang dihitamkan dan 
diberi keterangan huruf patokan dalam kotak. 

5) Lambang untuk yang ditoleransi mempunyai ujung anak panah yang 
diakhiri kotak-kotak berisi keterangan. 

6) Penyajian toleransi geometri pada gambar kerja telah dibuat aturannya 
oleh ISO. 


D. Tugas 

1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu 
gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta 
menggunakan lambang menurut ISO. 

2) Pahami uraian materi pemelajaran dan jika memungkinkan pelajari 
juga materi yang sama dari sumber lain. 

3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk 
keperluan kegiatan penilaian. 

4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda. 

5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan guru semua kegiatan 


belajar Anda. 
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E. Gambar Kerja 
Latihan 1 
Buatlah gambar berikut (ukuran diukur dari soal) lengkap dengan ukuran, 
toleransi linier, kondisi permukaan dan toleransi geometri yang datanya 


ada pada tabel di bawah ini. 


Soal : 


1) Sebutkan fungsi dari toleransi geometri! 


Bagian yang Ditoleransi Harga Toleransi 


Kesatusumbuan (konsentnsitas) sumbu terhadap 60.03 


sumbu patokan (1) 


Bentuk lengkung (3) 0.04 


PER 
Silindrisitas (6) 
Penyimpangan radial (5) terhadap patokan (1) 





Latihan 2 


Buatlah gambar berikut (ukuran diukur dari soal) lengkap dengan ukuran, 
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toleransi linier, kondisi permukaan dan toleransi geometri yang datanya 


ada pada tabel di bawah ini. 


Kesimetnsanalursit(Mteadappalokan sumbu 2)| 008” 
Kerataan dari (3) 0,04 

Ketegakturusansumbu itermadap patokan | 003 
RasamanGramadeesalkangh —|—— 0 
ekakamsaiitapakaang”—— UK 
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KEGIATAN BELAJAR 3 
CARA MENYATAKAN KONFIGURASI PERMUKAAN 
DAN TANDA PENGERJAAN DALAM GAMBAR 


A. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 


1) 
2) 
3) 
4) 


o) 


Mengetahui fungsi dari kondisi permukaan dalam gambar kerja. 
Mengetahui pengertian tanda pengerjaan dan harga kekasaran. 
Memahami cara menyajikan kondisi permukaan pada gambar kerja. 
Memahami cara memilih harga kekasaran umum untuk suatu gambar 
kerja berdasarkan tabel proses pengerjaan. 

Mampu membaca dan menyajikan kondisi permukaan pada gambar 


kerja. 


B. Uraian Materi 


1. 


Kondisi Permukaan 

Kekasaran permukaan dari bagian-bagian mesin dan juga bekas 
pengerjaannya merupakan faktor yang sangat penting untuk menjamin 
mutu bagian-bagian, seperti misalnya suaian atau ketahanan, maupun 
tampak dari bagian-bagian. 

Penunjukan konfigurasi permukaan yang mencakup kekasaran 
permukaan, arah bekas pengerjaan dsb., diperlukan untuk menjamin 
tujuan-tujuan di atas. Maksud dari para perancang terhadap konfigurasi 
permukaan harus dinyatakan dalam gambar dengan cara-cara yang 
telah ditentukan secara internasional. Perincian konfigurasi permukaan 
tidak diperlukan jika proses pembuatan biasa dapat menjamin 
pengerjaan akhir (finish) yang dapat diterima. 

Dalam bab ini ketentuan-ketentuan dan cara-cara penunjukan dari 


konfigurasi permukaan akan dijelaaskan menurut ISO/R 468 (Kekasaran 
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Permukaan) dan ISO 1302 (Cara menyatakan konfigurasi permukaan 


dalam gambar). 


. Definisi Kekasaran Permukaan 


Ada beberapa cara untuk menyatakan kekasaran permukaan. Terutama 
sekali “penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis rata-rata profil” 
dipergunakan, sesuai perkembangan alat ukur, dan persyaratan 
rencana. Di beberapa negara dipakai “sepuluh titik ketinggian R- dari 
ketidakrataan" atau “ketinggian maksimum Rmax dari ketidakrataan” 
secara konvensional. 

Ketentuan-ketentuan dari tiga macam kekasaran permukaan dan nilai- 
nilai numeriknya digariskan dalam ISO/R 468-1966. 


2.1 Penyimpangan Rata-rata Aritmetik dari Garis Rata-rata Profil 
Penyimpangan rata-rata aritmetik R, ialah harga rata-rata dari 
ordinat-ordinat profil efektif garis rata-ratanya. Profil efektif berarti 
garis bentuk (countour) dari potongan permukaan efektif oleh 
sebuah bidang yang telah ditentukan seccara konvensional, 
terhadap permukaan geometris ideal (Lih. Gambar 3.1). 
Ordinat-ordinat (y4, yY2, y3, . . ., Yn) dijumlahkan tanpa 


memperhitungkan tandanya : 
111 
Ra - Tini dx 
kira-kira 
R,- BL 
di mana / adalah panjang contoh yang telah ditentukan, yaitu 


panjang dari profil efektif yang diperlukan untuk menentukan 


kekasaran permukaan dari permukaan yang diteliti. 


8/ 


|. Permukaan gcometrnis 
tag | 2 Permukaan ctekul 

e at 3, Profil geometris 

7" A PP 4. Profil ctekut 


Pritil efektul 
Panjang contoh 
| " "y r » mn Ksaris rata-ralu 


| » 
- - # f # | , 1 TN 
. | | , | 4 | 
1 g r, 1 ' ! -— 


Gambar 3. 1 Penyimpangan rata-rata aritmetik Ra dari garis rata-rata profil 


2.2 Ketidak Rataan Ketinggian Sepuluh Titik Rz 
Ketidak rataan ketinggian sepuluh titik R, adalah jarak rata-rata 
antara lima puncak teringgi dan lima lembah terddalam antara 
panjang contoh, yang diukur dari garis sejajar dengan garis rata- 


rata, dan tidak memotong profil tersebut (Gambar 3.2). 


R,- (R14R34#-R54#R74#R9)— (R2#R4-4-R6-4-R8-#-R10) 
Z La 
5 


Gambar 3. 2 Ketinggian sepuluh titik Ra dari ketidak rataan. 


2.3 Ketidak Rataan Ketinggian Maksimum Rmax 
Ketidak rataan ketinggian maksimum Rmax adalaah jarak antara 


dua garis sejajar dengan garis rata-rata, dan menyinggung profil 
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pada titik tertinggi dan terendah, antara panjang contoh (Gambar 
3.3). 


R aXx 


Gambar 3. 3 Tinggi maksimum Rmax dari ketidak rataan. 


2.4 Harga-harga R, dan R, 
Seri harga untuk R., dan R, merupakan sebuah deret ukur dengan 
angka banding 1,25 yang sama (diutamakan seri angka R 10”) 
diberikan dalam Tabel 15.1 dan 15.2. 
Harga kekasaran hanya membatasi harga kekasaran tertinggi. Jika 
dipandang perlu untuk membatasi harga kekasaran maksimum 


dan minimum, harus diberiikan dua harga batasan. 


Tabel 3. 1 Penyimpangan aritmetik rata-rata R.. 


(satuan: mikrometer) 


0.008 
0.001 
0.012 
0.016 
0.020 
0,025 


td AN 


0,032 
0,040 
0,050 
0,063 
0,080 
0,100 


TS 00 ON AN ea Ld MI 1) — mx 
DD DM BON AON 


— 
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Tabel 3. 2 Ketidak rataan ketinggian sepuluh titik R.. 


0,040 
0,050 
0,063 
0.080 
0,100 


(satuan: mikrometer) 


Dt 


0,2 
0,6 
2,0 
2,5 
3,2 
4,0 
5,0 
6,3 





125 
160 
200 
250 
320 
400 


“Lihat : Tochtermann/Bodenstein: Konstruktionselemente des 


Maschinenbaues, 8 Auflage, 


Erster Tell, hal. 7 


Tabel 3. 3 Hubungan antara R., R:, dan Rmx 





(satuan: mikrometer) 


—.. 
0 


Io Ta — 
Dn 


100 
200 
400 


MIN Me LC 
CA Ld II ON 00 Ia MI — 


Dalam standar nasional, seri dengan angka banding 2 (diutamakan 


seri angka R 10/3) atau 1,6 (diutamakan seri angka R 5) dapat 
dipergunakan. Dalam JIS (Japanese Industrial Standars) B0601, 


seri R 10/3 dipakai. 
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Hubungan antara R., R:, dan Rmax tidak mudah ditentukan, karena 
profil dari permukaannya memperngaruhi hubungannya. Sebagai 
referensi, dalam hal puncak-puncaknya dengan ketinggian yang 
sama berada dalam satu baris, dapat dipakai hubungan yang 


terddapat pada Tabel 3.3. 


2.5 Harga-harga untuk Panjang Contoh (Sample) 
Untuk pengukuran kekasaran permukaan, seri harga panjang 
contoh / diberikan pada Tabel 3.4. 

Hubungan antara harga-harga panjang contoh (lih. Tabel 3.4) 
dan harga-harga kekasaran (lih. Tabel 3.1 dan 2) diperinci dalam 
standar-standar nasional. 

Dalam JIS 0601 (Kekasaran Permukaan) persesuaiannya 
diperinci pada Tabel 3.5. Dalam hal R3, panjang contoh diambil tiga kali 
atau lebih dari harga bulat. Harga-harga bulat yang diutamakan ialah: 

0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8, 25, 


dalam m. Harga bulat standar adalah 0,8 mm. 


Tabel 3. 4 Panjang contoh. 


(satuan: mikrometer) 
0.08 0.80 S.00 
0.25 2.50 25.00 


Tabel 3. 5 Hubungan antara panjang contoh I dan kekasaran permukaan. (JIS B 0601) 


R. atau Res 
(Linmm) 
(kum) 
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3. Lambang dan Tulisan untuk Menyatakan Konfigurasi Permukaan 

pada Gambar 

3.1 Lambang yang Dipakai untuk Menunjukan Konfigurasi 
Permukaan 

Lambang dasar terdiri dari dua kaki yang tidak sama 

panjangnya, dan membuat sudut kira-kira 60? dengan puncaknya 
menunjuk ke permukaan yang diperhatikan (Gambar3.4). Lambang 
ini merupakan lambang dasar, tetapi demikian saja tidak mempunyai 


arti. 


/ 


Gambar 3. 4 Lambang dasar konfigurasi permukaan. 


Jika diperlukan membuang bahan oleh mesin, pada lambang 


dasarnya ditambah garis, seperti pada Gb. 15.5. 


Gambar 3. 5 Lambang permukaan yang di mesin. 


Jika tidak diperkenankan membuang bahan, pada lambang 
dasarnya ditambah lingkaran, seperti pada Gb. 15.6. Lambang ini 
dapat dipergunakan pada gambar mengenai suatu proses produksi, 
yang menyatakan bahwa suatu permukaan harus berada pada 
keaddaan dari hasil pengerjaan sebelumnya. Keadaan permukaan 


ini dapat berupa hasil dari pembuangan bahan atau tidak. 


9) 


/ 
Gambar 3. 6 Lambang permukaan yang bahannya tidak boleh dibuang. 


3.2 Pernyataan-pernyataan yang Ditambahkan pada Lambang 
a Penunjukan Kekasaran Permukaan 
Harga-harga yang menentukan persyaratan kekasaran 
ditambahkan pada lambang-lambang pada Gambar3.4-6, 
seperti Gambar3.7. 





(a) (b) (e) 


Gambar 3. 7 Penunjukan kekasaran permukaan. 


Pertimbangan utama untuk kekasaran adalah 
penyimpangan rata-rata aritmetik R3. Untuk menghindari salah 
tafsir dari nilai numeriknya, yang dapat dinyatakan dalam 
satuan-satuan yanng berlainan (micrometer atau microinch), 
ukurannya dapat dinyatakan dalam angka kelas kekasaran, 
dengan sesuai Tabel 3..6. 

Sebuah konfigurasi permukaan dapat diperinci : 

e Seperti pada Gambar 3.7 (a), yang dihasilkan oleh suatu 
cara produksi: 

e Seperti pada Gambar 3.7 (b), dihasilkan dengan 
membuang bahan oleh mesin: 

e Seperti pada Gambar 3.7 (c), dihasilkan tanpa 


pembuangan bahan. 
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Jika hanya satu harga yang diperinci, maka harga 
kekasaran permukaan maksimum yang dicantumkan. Bilamana 
diperlukan mencamtumkan batas-batasmaksimum dan minimum 
dari ukuran utama kekasaran permukaan, maka kedua harga 
tersebut harus dicantumkan seperti pada Gambar 3.8, dengan 


batas maksimum (a,) di atas batas minimum (a-). 


Tabel 3. 6Harga kekasaran Ra dan angka kelas kekasaran 


Harga Kekasaran (Ra) dalam um 
0,025 


ae ———M— 
N5 
Peaa ei 
N/ 


SA Kn Aam 


0,1 
0,2 
0, 

1,6 


"5.25. 


12 
6,3 





Tabel berikut di bawah ini menunjukkan kemampuan proses 
untuk mencapai harga kekasaran rata-rata (Ra). Dengan dasar 
tabel dapat ditentukan harga kekasaran umum untuk suatu 
gambar kerja. Misalnya benda kerja yang akan dikerjakan 
dengan mesin bubut, dapat dipilih harga kekasaran umum 


antara N/ sampai dengan N9. 
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Tabel 3. 7 Harga kekasaran rata-rata dari tiap proses 


Lambang 
DX Pan, 
Proses 
- ts - 


mm TT 
Sa 


Pengerjaan dengan cara : 





Kasar $ edang Halus 
KG LAA 


b Penunjukan Konfigurasi Permukaan Khusus 
Dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk alasan fungsional, 
mungkin diperlukan memperinci persyaratan tambahan khusus 


untuk konfigurasi permukaan. 
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Jika diperlukan suatu cara produksi khusus, penjelasan 
caranya dapat diperinci pada perpanjangan kaki sudut yang 
panjang dari lambang, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 
3.9. 

Tiap petunjuk mengenai penanganan (treatment) atau 
pelapisan (coating) harus dijelaskan pada garis perpanjangan. 
Bilamana ditentukan lain, harga numerik dari kekasaran hanya 
berlaku untuk konfigurasi setelah penanganan atau pelapisan. 
Jika dikehendaki ketentuan konfigurasi permukaan sebelum dan 
sesudah penanganan, maka hal ini harus dijelaskan sesuai 
dengan Gambar 3.10. 

Panjang contoh harus dijelaskan di sebelah lambang, 
seperti pada Gambar 3.11, tetapi hal ini dapat diabaikan bila hal 
ini sesuai dengan kekasaran permukaan, yang telah diuraikan 


pada materi sebelumnya. 





Gambar 3. 8 Penunjukan batas-batas maksimum dan minimum dari 
kekasaran permukaan. 


Difres 





/ 


Gambar 3. 9 Penunjukan cara produksi. 
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Dilapis khrom 





Gambar 3. 10 Penunjukan untuk pengerjaan atau pelapisan. 


Cc 


Gambar 3. 11 Penunjukan panjang contoh. 


3.3 Lambang untuk Menyatakan Arah bekas Pengerjaan 
Arah bekas pengerjaan adalah arah pola permukaan yang 
dominan, yang ditentukan oleh cara pengerjaan yang dipergunakan. 
Arah bekas pengerjaan ini ditentukan oleh sebuah lambang, yang 
ditambahkan pada lambang konfigurasi permukaan, menurut Gb. 15.12, 


bila hal ini dirasa perlu. 


ah 


/ 


Gambar 3. 12 Penunjukan arah bekas pengerjaan. 


Sederetan lambang disajikan pada Tabel 15.7, yang 


menunjukkan arah bekas pengerjaan yang umum. 


9/ 


3.4 Menyatakan Kelonggaran Pemesinan 
Jika harga kelonggaran pemesinan perlu diperinci, maka hal ini 
harus dijelaskan di sebelah kiri lambang, seperti pada Gambar 3.13. 


Harga ini harus dinyatakan dalam mm. 





Gambar 3. 13 Penunjukan kelonggaran untuk pemesinan. 


3.5 Posisi Perincian Konfigurasi Permukaan pada Lambang 
Spesifikasi konfigurasi permukaan harus ditempatkan pada 


lambang seperti pada Gambar 3.14. 


a: Nilai kekasaran £& dalam 
mikrometer atau mikroinch 
atau 
Angka kelas kekasaran NI hingga N12 
b: Cara produksi, pengerjaan atau 
pelapisan 
c: Panjang contoh 
d: Arah bekas pengerjaan 
c: Kelonggaran pemesinan 
(: Nilai kekasaran lain (dalam kurung) 





Gambar 3. 14 Posisi keterangan-keterangan permukaan pada lambang. 
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Lambang 


Tabel 3. 8 Lambang arah bekas pengerjaan. 


Pengertian 


Sejajar dengan bidang proveksi, 
dari pandangan di mana lambang- 
nya dipergunakan 


Tegak lurus pada bidang proyeksi 
dari pandangan di mana lambang- 
nya dipergunakan 


Saling berpotongan dalam dua arah 
miring relatif terhadap bidang pro- 
veksi dari pandangan di mana lam- 
bangnya dipergunakan 


Dalam segala arah 


Kurang lebih bulat relatif 
terhadap titik pusat permu- 
kaan, terhadap mana lambang- 
nya dipergunakan 


Kurang lebih radial relatif 
terhadap titik pusat permu- 
kaan, terhadap mana lambang- 
nya dipergunakan 


Arah ) 


bekas pengerjaan 


Arah | 


bekas 
pengerjaan 


SN 


Arah.“ 
bekas 
pengerjaan 


14 





cl 





Permukaan suatu benda kerja harus dikondisikan sedemikian rupa 


sehingga dapat memenuhi fungsinya. Misalnya fungsi harus rapat 


terdapat kebocoran. 


Berdasarkan uraian tersebut, 


dalam gambar kerja, kondisi 


permukaan yang diinginkan harus diinformasikan dengan lambang- 


lambang standar berikut ini. 
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4. Tanda Pengerjaan dan Harga Kekasaran 


Kondisi permukaan yang dihasilkan dari suatu cara produksi harus 


mempunyai kekasaran maksimum N8. 


Gambar 3. 15 Lambang Pengerjaan untuk Semua Proses 


Kondisi permukaan yang dikerjakan dengan mesin harus mempunyai 


2 


Gambar 3. 16 Lambang Pengerjaan dengan Mesin 


kekasaran maksimum NI. 


Gambar 2.6 Lambang Pengerjaan dengan Mesin 
Kondisi permukaan harus mempunyai kekasaran maksimum N8 dengan 
proses yang tidak menghasilkan tatal. Misalnya dirol atau permukaan 


tersebut tidak dikerjakan lagi (hasil dari pabrik baja). 


5. 
Gambar 3. 17 Lambang Pengerjaan tanpa Tatal 


Kondisi permukaan harus mempunyai kekasaran minimum N6 dan 


N8 
X 1 


Gambar 3. 18 Lambang Kekasaran Minimum dan Maksimum 


maksimum N8. 


Lambang-lambang maupun penulisan harus diletakkan demikian rupa, 
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agar dapat dibaca dari bawah maupun dari sebelah kanan gambar , 
sesuai dengan ISO/R129. 

Bilamana peraturan umum ini dianggap tidak praktis, maka lambangnya 
dapat ditempatkan dalam posisi apapun, hanya bila mana tidak ada 
penunjukan lain untuk konfigurasi permukaan khusus atau kelonggaran 
pemesinan. Walaupun demikian, dalam hal-hal demikian, penulisan 
harga penafsiran utama untuk kekasaran harus selalu ditulis sesuai 


dengan peraturan umum. 





h1 # 
PN NG 


Gambar 3. 19 Penunjukan lambang dalam gambar 


a 


Gambar 3. 20 Arah tulisan dalam lambang 
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Gambar 3. 21 Penunjukan lambang yang berhubungan dengan ukuran yang 


bersangkutan. 


Jika dianggap perlu, maka lambangnya dapat dihubungkan dengan 
garis penunjuk yang berakhir dengan ujung panah. 

Lambang atau ujung panah dari garis penunjuk harus menunjuk dari luar 
bahan benda ke garis yang mewakili permukaan, atau ke 
perpanjangannya. 

Lambang tersebut hanya dipergunakan sekali untuk sebuah permukaan 
tertentu, dan bila mungkin pada penampang yang menunjukkan posisi 


atau ukuran permukaan tersebut. 


. Penunjukan Konfigurasi Permukaan yang Sama untuk Beberapa 
Permukaan 

Jika konfigurasi yang sama diperlukan untuk semua permukaan benda, 
perinciannya adalah dengan : 

e Catatan dekat gambar (Gb. 15.18), dekat kepala gambar atau dalam 


ruang yang diperuntukkan catatan-catatan umum: 


102 


a, Seluruhnya 


Gambar 3. 22 Penunjukan konfigurasi permukaan untuk seluruh permukaan 


dengan catatan. 


e Menulis lambangnya di belakang nomor benda. 


1 a/ 
7 
v 


Gambar 3. 23 Penunjukan konfigurasi untuk seluruh permukaan setelah nomor 


bagian. 


Jika diperlukan konfigurasi permukaan yang sama untuk sebagian besar 
permukaan dari benda, perinciannya sama dengan di atas, dengan 
tambahan sebagai berikut : 


e Tulisan “kecuali ditentukkan lain”: 
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Seluruhnya kecuali 


@1/ ditentukan lain 





Gambar 3. 24 Penunjukan konfigurasi permukaan utama dengan catatan. 


e Atau sebuah lambang dasar (dalam kurung) tanpa suatu tanda 


25 (v) 


apapun, 





Gambar 3. 25 Penunjukan konfigurasi utama dengan lambang dasar. 


e atau lambang atau lambang-lambang (dalam kurung) dari 


konfigurasi permukaan khusus (Gb. 15.22). 
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Gambar 3. 26 Penunjukan konfigurasi permukaan utama dengan lambang 


khusus. 


Lambang atau lambang-lambang untuk konfigurasi permukaan, yang 
merupakan pengecualian dari lambang umum ditunjukkan pada 
permukaan-permukaan yang bersangkutan. 

Untuk menghindari pengulangan spesifikasi yang rumit beberapa kali, 
atau bila mana ruangnya terbatas, sebuah keterangan yang 
disederhanakan boleh dipergunakan, dengan catatan bahwa 
pengertiannya dijelaskan pada gambar, dekat kepala gambar atau 


dalam ruang untuk catatan-catatan umum. 


7 3 "4 "4 3 g # # r "4 “ u ” 
# # # IE # # F x PF, #£ F # # 
# # # x F 2 F 1 # f # # 1 
# #5 Ri # 4 # # 5 #5 3 # # . 
f F. # # A J # J # # # F . 1 
# # # # Pa # x x F # . F # 
# # # # # # F 3 # 3 1 # # 
# F i F F 4 : 
# 2 # # d # ea # - 7 # # 
f F # # 2 # # # # JP # # F H 
# 2 # r “ ” "4 "1 r "4 4 Y 
Fr # # "4 # "4 "4 F4 P4 # . r 
4 “ x 4 # # # “ 1 # “ £ f 
# # # 3 . # # # # . # # ru 
F / F # S 7 # # # # F 2 # n 
# F # # # X 1 # x # . # # # 
P P F # # "4 # 3 # Pa # # Sd - 
# x # # F F # F # 2 5 # # . 
” : F "4 "4 # "4 . F4 # "4 PJ 
. 1 4 7 . # # # # # #5 J # ! 
f 1 


Gambar 3. 27 Penyederhanaan keterangan. 





Jika konfigurasi permukaan yang sama diperlukan untuk sejumlah besar 
permukaan benda, salah satu lambang dari Gb. 15.4, 15.5 atau 15.6 
dapat dipergunakan pada permukaan-permukaan yang sesuai dan 


pengertiannya diberikan dalam gambar, seperti misalnya Gb. 15.24. 
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YA LY YY 


Gambar 3. 28 Keterangan yang disederhanakan. 
Tabel ringkasan dari penunjuk konfigurasi permukaan terdapat 
pada Tabel 3.3 s/d 3.6. 


Tabel 3. 9 Lambang tanpa tulisan 


Ta o——— 
4 6 ) AA Lambang dasar. Hanya dapat dipergunakan bila mana 
) dijelaskan dengan catatan 
2 / Permukaan yang di mesin tanpa keterangan atau 
| w detil lain 


Permukaan yang permukaannya tidak diperkenankan 
dibuang bahannya. Lambang ini dapat dipergunakan 
pada gambar mengenai proses produksi, yang 
menjelaskan bahwa semua permukaan harus tetap 
dalam keadaan akibat hasil proses pembuatan 
sebelumnya, meskipun keadaan ini diperoleh dari 
hasil pembuangan bahan maupun cara lain. 





Tabel 3. 10 Lambang-lambang dengan penunjukan persyaratan utama dari 


kekasaran R, 


Va SA Sebuah permukaan dengan nilai kekasaran 
atau permukaan maksimum R, dari 3,2 ym 


Sebuah permukaan dengan nilai kekasaran 
permukaan maksimum R, dari 6,3 ym dan 
minimum dari 1,6 pm 
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Tabel 3. 11 Lambang-lambang dengan penunjukan tambahan 


aa na anna ae 


difrais 
1 d Cara produksi : difres 
al ya /25 Panjang contoh: 2,5 mm 


T Arah bekas pengerjaan: tegak lurus pada bidang 
L proyeksi dari pandangan 
Ia Kelonggaran pemesinan: 2 mm 


aa Penunjukan (dalam kurung) dari persyaratan 
N/ M8) 1 yang lain dari pada yang dipakai untuk R,, 


umpamanya R, - 0,4 ym 
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6. Penyajian pada Gambar 


Lambang harus disimpan pada tempat yang jelas terlihat, apabila 
diputar harus searah dengan putaran jarum jam, dibaca seperti 
membaca angka ukur, berlaku prinsip simetri, cukup satu lambang pada 


bidang yang sama untuk gambar dengan dua pandangan. 


Penyederhanaan dilakukan untuk kondisi permukaan dengan harga 
kekasaran yang sama, disimpan pada tempat yang mudah terlihat, 


biasanya di kiri atas gambar setelah nomor bagian. 


3Y 


Gambar 3. 29Kondisi Permukaan Umum 


Kondisi permukaan dengan harga kekasaran yang berbeda 
disajikan seperti Gambar 2.14. Kondisi permukaan umum yaitu 
beberapa kondisi permukaan dengan harga kekasaran yang sama 
(biasanya pengerjaannya secara umum, misalnya dibubut) ditempatkan 
setelah nomor bagian dan kondisi permukaan khusus ditempatkan 
dalam tanda kurung juga harus ditempatkan langsung pada permukaan 
yang dimaksud. Gambar di sampingnya merupakan penyederhanaan, 
kondisi permukaan khusus dicantumkan langsung pada permukaan 
yang dimaksud, sedangkan lambang dasar disimpan dalam tanda 
kurung setelah kondisi permukaan umum. Kedua gambar mempunyai 


maksud yang sama. 


108 


2077) 





Gambar 3. 30 Penyajian Lambang Umum dan Khusus 


atau 


2V(VD ng 


Ng6, 


Gambar 3. 31 Penyajian Lambang Umum dan Khusus 


Kedua lambang lambang harus dicantumkan untuk permukaan yang 
dikerjakan khusus dengan harga kekasaran yang berbeda dengan 
proses sebelumnya. Untuk proses khusus (akhir) dicantumkan pada 


garis rantai tebal titik tunggal (gambar). 


Diverkhrom 





Gambar 3. 32 Lambang untuk Permukaan yang Dikerjakan Khusus 


Harga kekasaran dapat diwakili dengan huruf jika rumit apabila 
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N 


dicantumkanmenurut aturan yang biasa, seperti gambar berikut ini. 


: 
2 Ng etolah dilas 





Gambar 3. 33 Penyederhanaan 


. Hubungan antara Harga Kekasaran dengan Biaya Produksi 


Diagram berikut ini memperlihatkan hubungan antara harga kekasaran 
dengan biaya produksi, semakin kecil harga kekasaran akan 
menyebabkan semakin tinggi biaya produksi, bahkan dapat beberapa 


kali lipat harganya. 


0 


LET 

Kebab Kebab lh— 

(Wes 
Tit 








Biaya produksi relatif 
In 





NY NB NI Ndk NG NG NZ NB NG NO NI NIZ 
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C. Rangkuman 


1) 


Fungsi dari kondisi permukaan ialah sebagai instruksi bagi operator 
untuk penyelesaian akhir (finishing) untuk pengerjaan suatu 


permukaan benda kerja. 


2) Tanda pengerjaan adalah lambang bagi suatu perintah proses 


3) 


4) 


o) 


6) 


1) 


8) 


pengerjaan. 

Harga kekasaran (Ra) adalah harga kekasaran rata-rata maksimum 

yang harus dicapai oleh suatu proses pengerjaan. 

Lambang harus dicantumkan pada tempat yang mudah terlihat 

dengan jelas. 

Untuk kekasaran umum, pilihlah harga kekasaran yang paling kasar 

yang masih dapat memenuhi fungsinya. 

Informasi mengenai proses pengerjaan, kelebihan ukuran, arah alur 

bekas pengerjaan, panjang contoh hanya dicantumkan apabila 

benar-benar diperlukan. 

Lambang tidak dicantumkan (tidak berlaku) pada gambar ulir, lubang 

bor atau hasil dari punching tool , lubang kontersing atau konterbor 

untuk dudukan kepala baut/sekrup. 

Harga kekasaran maksimum N7 untuk 

(a)permukaan yang akan dipasangi seal (rapat terhadap 
kebocoran). 

(b) permukaan yang bertoleransi mikrometer (toleransi ISO). 

(c) permukaan yang dalam fungsinya akan bergesekan seperti 


permukaan roda gigi. 


D. Tugas 
1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu 
gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta 
menggunakan lambang menurut ISO. 
2) Fahami uraian materi pemelajaran dan jika memungkinkan pelajari 
juga materi yang sama dari sumber lain. 


3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk 


keperluan kegiatan penilaian. 
4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda. 


5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan guru semua kegiatan 
belajar Anda. 


E. Gambar Kerja 
Latihan 1 


Buatlah gambar kerja bagian mesin berikut ini, lengkap dengan 


ketentuanstandar pada uraiannya. 


Harga kekasaran umum untuk bagian ini N8, permukaan (1) N6 dan 
610h6, toleransi umum kualitas sedang, tentukan bahan yang sesuai jika 


fungsinya sebagai pena. 


2 20 
210 
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Harga kekasaran umum untuk poros ini N8, (1) dengan Ra-0,4um, (2) 
dan (3) dengan Ra-0,8um. Buatlah gambarnya, lengkap dengan ukuran 


yang perlu dan toleransi yang sesuai serta tentukan bahan yang tepat. 
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Buatlah gambar berikut lengkap dengan dengan ukuran yang yang 


perlu, toleransi umum dengan kualitas sedang, sederhanakan lambang 


untuk kondisi permukaannya serta tentukan bahan yang tepat sesuai 


dengan fungsinya sebagai pelat pemeriksa. 





Latihan 2 


Berdasarkan gambar susunan “Pendukung” berikutini, buatlah gambar 


kerja nomor bagian 1, 2, 3 dan 4 dengan ketentuan: 


1. 
2. 
3. 


pandangan/potongan yang perlu, 

pemberian ukuran yang perlu: 

pertimbangkan toleransi bagian yang berpasangan, toleransi umum 
dengan kualitas sedang, 

tentukan kondisi permukaan yang sesuai: 

tentukan nama bagian yang sesuai dengan fungsinya dan pilihlah 


bahan yang tepat. 
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bekar rel 
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